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Бирюса DWC-506/7 M

1 2 3 37 4

Басқару батырмалары:

1 - Ыдыс-аяқ жуатын машинаны қосу/өшіру батырмасы. Батырманы басқан кезде машина 
қосылады, басқару панелінде индикаторлар жанады. Батырманы қайтадан басқан кезде 
машина сөндіріледі.
2 - Жуу бағдарламасын таңдау батырмасы. Батырманы қатарынан басқан кезде таңдалған 
жуу бағдарламасы ауысады, «6» тиісті индикаторлары жанады.
3 - Жууды іске қосу кідірісін қосу батырмасы. «+» және «-» батырмаларын қатарынан басқан 
кезде 1 қадаммен жуу циклы іске қосылатын уақыт ауысады. Бұл ретте «7» дисплейінде 
белгіленген кідіріс уақыты көрсетіледі. Кідіріс уақыты 1-ден 24 сағатқа дейін орнатылуы 
мүмкін.
4 - Жуу циклін бастау және тоқтата түру батырмасы, Батырманы басқан кезде жуу циклы 
іске қосылады немесе уақытша тоқтатылады.
5 - Ескертуші индикаторлар:

6 - Жуу бағдарламаларының индикаторлары:

7 - Индикациялық дисплей. Машина жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде жуу циклі 
аяқталғанға дейін қалған уақыт, белгіленген кідіріс уақыты, қате кодтары көрсетіледі.

Қарқынды - Табалар, кәстрөлдер, қаңылтыр табалар, тәрелкелер сияқты кеуіп қалған 
ластанулары бар қатты ластанған ыдыстарды жууға арналған бағдарлама.

Кәдімгі - кәстрөлдер, қаңылтыр табалар, тәрелкелер, стакандар, саптыаяқтар, аздап 
ластанған табалар сияқты орташа ластанған ыдыстарды жууға арналған бағдарлама.

ЭКО - Су мен электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік беретін орташа ластанған ыдыс-аяқ 
пен асүй аспаптарын жууға арналған бағдарлама.

Шыны - аздап ластанған шыны және фарфор ыдыстарды, асүй аспаптарын жууға 
арналған бағдарлама.

90 минут - Аз ластанған шыны және фарфор ыдыстарды, асүй аспаптарын жууға арналған 
қысқа мерзімді бағдарлама.

Жылдам - Аз ластанған ыдыс-аяқ пен асүй аспаптарын кептірусіз жууға арналған қысқа 
мерзімді бағдарлама.

Балалар ыдысы - Балалар ыдысына (бөтелкелер және т.б.) арналған ыдысты жуу 
бағдарламасы.

Бұл индикатор шайғышқа арналған бөлікті толтыру қажет болса жанады.

Бұл индикатор тұзға арналған бөлікті толтыру қажет болса жанады.
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Жуу циклін 
тоқтата тұру

Ескертпелер:
* - кестеде алдын ала (қажет болса) және негізгі жууға арналған бөлікке қосу қажет жуғыш құралдың 
мөлшері көрсетілген.

Жуу бағдарламалары параметрлерінің кестесі

• Жуу циклі басталғаннан кейін ыдыстарды қосу немесе алып тастау қажет болған 
жағдайда келесі әрекеттерді орындау қажет:
1. Жуу циклін тоқтата түру үшін «4» батырмасын басыңыз.
2. Шамамен 5 секунд күте тұрыңыз, кейін машинаның есігін ашыңыз.
3. Ыдысты салыңыз немесе алып шығыңыз.
4. Есікшені жабыңыз.
5. «4» батырмасын басыңыз. Жуу циклі 10 секундтан кейін жалғасады.

Цикл аяқталғанға дейін тоқтағаннан кейін машинаның есігін ашқан кезде абай болу 
керек, өйткені ыстық сумен немесе бумен күйіп қалу қаупі бар.

• Жуу циклін аяқтағанға дейін тоқтату және басқа жуу бағдарламасын іске қосу қажет 
болған жағдайда келесі әрекеттерді орындау қажет:
1. Жуу циклін тоқтата түру үшін «4» батырмасын басыңыз.
2. «2» бағдарламаны таңдау батырмасын басыңыз және 3 секундтан артық басып тұрыңыз, 
содан кейін ағымдағы жуу бағдарламасы қалпына келтірілед.
3. «2» батырмасын басу арқылы жуудың қалаған бағдарламасын таңдаңыз.
4. «4» батырмасын басыңыз. Жуу циклі 10 секундтан кейін іске қосылады.
Назар аударыңыз, жууды тоқтатып, басқа бағдарламаны іске қосқан кезде мөлшерлегіште 
жуғыш құралдың бар-жоғын тексеріп, қажет болған жағдайда оны қайта салу керек.

Бағдарлама Цикл кезеңдері
Жуғыш құралдың 

мөлшері, г 
(алд./нег.)*

Толық цикл 
уақыты, мин.

Циклға эл/
энергия 

шығыны, 
кВт•сағ

Бір циклға су 
шығыны, л

Шайғышты 
қосу 

қажеттілігі

Қарқынды

• Алдын ала жуу (50 ºС)
• Негізгі цикл (70 ºС)
• Шаю
• Шаю
• Шаю (70 ºС)
• Кептіру

3/15 140 0,9 10 Иә

Кәдімгі

• Алдын ала жуу
• Негізгі цикл (60 ºС)
• Шаю
• Шаю (70 ºС)
• Кептіру

3/15 120 0,7 8 Иә

ЭКО

• Алдын ала жуу
• Негізгі цикл (60 ºС)
• Шаю
• Шаю (70 ºС)
• Кептіру

3/15 195 0,61 6,5 Иә

Шыны

• Негізгі цикл (45 ºС)
• Шаю
• Шаю (60 ºС)
• Кептіру

18 75 0,5 7 Иә

90 минут

• Негізгі цикл (65 ºС)
• Шаю (70 ºС)
• Кептіру

18 90 0,65 7 Иә

Жылдам

• Негізгі цикл (40 ºС)
• Шаю
• Шаю (40 ºС)

15 30 0,23 6 Жоқ

Балалар 
ыдысы

• Негізгі цикл (65 ºС)
• Шаю
• Шаю (70 ºС)
• Кептіру

18 105 0,55 6 Иә

НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ!

Бирюса DWC-506/7 M
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ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ
Машинаны тазарту немесе қызмет көрсетуді бастаудың алдында машинаның қуат 
баусымын розеткадан суыру және суды беру шүмегін жабу қажет.

Машинаны және оның құрамдас бөліктерін қолдану үшін өткір заттарды және металл 
қылшақтарды, сондай-ақ қажағыштары мен еріткіштері бар құралдарды қолдануға!

Сүзгілерді 
тазарту

НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ!

ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ!

• Мерзімді түрде, аптасына кемінде бір рет машинаның ішкі беттерін, тығыздағыштарын 
және бүріккіштерін тазалау ұсынылады.
• Есіктің тығыздағыштарын тамақ қалдықтары немесе басқа ластаушы заттар есіктің 
машинаның корпусына жабысу саңылаусыздығын бұзбауы үшін әр жуу циклынан кейін 
ластанудан тазарту ұсынылады.
• Машинаны басқару панелін тек дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртуге болады.

Машинаны пайдалану барысында машинаның сүзгілеу жүйесі тамақ қалдықтарымен және 
басқа ластайтын заттармен бітеліп қалмауын бақылау қажет. Әйтпесе машина істен шығуы 
және/немесе су басуы мүмкін.
Машинаның сүзгілерін тазалау үшін мыналарды орындау қажет:
1. Қатты тазалау сүзгісін сағат тіліне қарсы бұрыңыз, содан кейін жиынтықтағы сүзгілерді 
машинаның корпусынан шығарыңыз.
2. Оны абайлап тартып, биязы тазалау сүзгісін негізгі сүзгіден шығарыңыз. Қатты тазарту 
сүзгісінің бүйір бекіткіштерін алдын ала басып, қатты тазарту сүзгісі негізгі сүзгіден 
шығарыңыз.
3. Сүзгілерді су ағынымен жуыңыз. Бұл ретте жұмсақ қылшақты қолдануға болады.
4. Сүзгілерді кері тәртіппен жинаңыз. Сүзгілерді орнына орнатқаннан кейін, қатты тазалау 
сүзгісін оның корпусындағы белгі корпустағы көрсеткішпен тураланғанға дейін сағат тілімен 
бұру керек.

1 2

3 4

Қаралап тазарту 
сүзгісі

Негізгі 
сүзгі

Биязы тазалау 
сүзгісі
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НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ!

Төменгі бүріккішті машинаның корпусынан 
шығару үшін оны жоғары қарай тарту керек. 
• Шашыратқышты жұмсақ қылшақпен 
сабынды ерітіндімен жуу арқылы тазарту 
керек.
• Тазартқаннан кейін бүріккішті су ағыны 
астында мұқият жуу қажет.

Төменгі 
бүріккішті 
тазарту

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

• Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тік қалыпта берік бекітіп, жабық көліктің барлық түрлерімен 
тасымалдауға жол беріледі.
• Тасымалдаумен байланысты жұмыстар басталар бұрын машинаны электр желісінен 
ажырату қажет.
• Тасымалдау және жылжыту кезінде машинаның есігі тығыз жабылуы тиіс.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны тек тік күйінде тасымалдауға рұқсат беріледі!

• Белгіленген қызмет ету мерзімі аяқталған соң дайындаушы осы ыдыс-аяқ жуатын 
машинаны қауіпсіз пайдалану үшін жауапты болмайды.
• Ыдыс-аяқ жуатын машина жергілікті басқару органдары белгілеген электрлік және 
электрондық жабдықты кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. 
Машинаны кәдеге жаратудың алдында электр қуат баусымын кесу арқылы оны жарамсыз 
күйге келтіру керек.
• Қаптау материалдары жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңделуі және қайтадан 
қолданылуы тиіс.

• Қапталған ыдыс-аяқ жуатын машинаны салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан жоғары 
болмайтын, табиғи желдетуі бар жабық үй-жайларда сақтау қажет.
• Егер машина ұзақ уақыт пайдаланылмаса немесе жылытылмаған үй-жайда сақталса, 
машинадан суды толығымен алып тастау керек.
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ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Егер аталған жағдайлардың КЕЗ КЕЛГЕНІ туындаса, ыдыс-аяқ жуатын машинаны дереу 
сөндіріңіз: 
• Қуат кабелі зақымдалған немесе қызып кетеді;
• Жану иісі бар;
• Түтіндеу белгілері байқалады;
• Қорғаныс құрылғылар жиі іске қосылады.
ЖАРАМСЫЗДЫҚТЫ ӨЗ БЕТІҢІЗБЕН ЖОЮҒА ТЫРЫСПАҢЫЗ. АВТОРИЗАЦИЯЛАНҒАН 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ДЕРЕУ ЖҮГІНІҢІЗ!

Ақаулық, оның сырттан білінуі Ықтимал себебі Ақаулықты анықтау және жою 
әдістері

Ыдыс-аяқ жуатын машина 
қосылмайды

Сақтандырғыш жанып кетті 
немесе автоматты ажыратқышы 
іске қосылды

Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе 
автоматты ажыратқышты қосыңыз.

Қуат қосылмаған

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның қосулы 
екеніне және есікшенің мықтап 
жабылғанына көз жеткізіңіз. Қуат кабелі 
розеткаға дұрыс қосылғанына көз 
жеткізіңіз.

Судың жеткіліксіз күші
Суқұбырға қосудың дұрыстығын, 
суқұбыр шүмегінің ашылғанын 
тексеріңіз.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның 
есігі нашар жабылған

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның есігін 
мықтап жапқаныңызға көз жеткізіңіз.

Ыдыс-аяқ жуатын машина суды 
ағызбайды

Ширатылған немесе қысылған 
ағызу құбыршегі

Ағызатын құбыршекте иілу мен 
ширатудың бар-жоғын тексеріңіз.

Сүзгі бітеліп қалды Сүзгілердің күйін тексеріңіз. Қажет 
болған жағдайда оларды тазартыңыз.

Кәріз құбырының бітелуі

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның ағызу 
құбыршегі қосылған кәріз құбырын 
бітелудің бар-жоғына тексеріңіз. 
Қажет болса, бітелуді жою үшін білікті 
сантехникке хабарласыңыз.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаның 
түпқоймасында көбіктің болуы

Қолайсыз жуғыш құралды 
қолдану

Машинаны ішінен жуыңыз. Машинаның 
түбіне шамамен 4 литр су құйыңыз, 
содан кейін есікті жауып, қысқа жуу 
бағдарламасын іске қосыңыз. Цикл 
аяқталғаннан кейін есікті ашқаннан кейін 
көбік жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қажет 
болса, қайталаңыз.

Шайғыштың төгілуі Машинаның бөлшектерінен төгілген 
шайғышты бірден сүрту қажет.

Машинаның ішкі бөлшектерін 
бояу

Бояғышы бар жуғыш құрал 
қосылуы мүмкін

Қолданар алдында жуғыш құралдың 
құрамында бояғыштар жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз.

Машинаның ішкі бөлшектеріндегі 
ақ өңез Кермек судың шөгіндісі

Тұз шығынын көбейтіңіз. Өңезді 
кетіру үшін арнайы ыдыс-аяқ жуатын 
машиналарға арналған жуғыш құралы 
бар ысқышты қолданыңыз.

НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс-аяқ жуатын машинаңызды пайдалану кезінде қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда, 
авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінудің алдында төмендегі кестеде келтірілген ақауларды 
жою әдістерімен танысу қажет. Егер ақау аталған әрекеттерді орындағаннан кейін жойылмаса, Сізге 
авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
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Ақаулық, оның сырттан білінуі Ықтимал себебі Ақаулықты анықтау және жою 
әдістері

Ыдыстағы немесе асүй 
аспаптарындағы тоттану дақтары

Зақымданған заттар тоттың 
пайда болуына төзімсіз

Машинада судың әсерімен коррозияға 
төзімсіз заттарды жумаңыз

Жуу бағдарламасы контейнерге 
тұз қосқаннан кейін бірден іске 
қосылмады

Су жұмсартқыш контейнерге тұз 
қосқаннан кейін әрқашан жуу 
бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұзға арналған контейнердің 
қақпағы тығыз жабылмаған

Тұзға арналған контейнердің қақпағы 
тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

Жуу барысында машинадағы 
тарсыл

Бүріккіш себеттен шығып тұратын 
заттарға тиеді

Жуу бағдарламаларын тоқтатыңыз 
және себеттің түбінен шығып тұруын 
болдырмай, себеттегі заттардың орнын 
ауыстырыңыз.

Ыдыс себетке тығыз 
орнатылмаған

Жуу бағдарламасын тоқтатыңыз және 
осы нұсқаулықта келтірілген сызбаларға 
сәйкес ыдыстың орнын ауыстырыңыз.

Су құбырдағы тарсыл Машинаны дұрыс емес орнату 
немесе құбыржолдың ақаулары

Бұл құбылыс машинаның жұмысына 
әсер етпейді. Білікті су құбыршыға жүгіну 
ұсынылады.

Ыдыс жеткілікті таза емес

Ыдыс себетке дұрыс 
орнатылмаған

Жуу бағдарламасын тоқтатыңыз және 
осы нұсқаулықта келтірілген сызбаларға 
сәйкес ыдыстың орнын ауыстырыңыз.

Қарқындылығы жеткіліксіз 
немесе ұзақ жуу бағдарламасы 
таңдалды

Барынша қарқынды және ұзақ жуу 
бағдарламасын таңдаңыз.

Жуғыш құрал жеткіліксіз
Жуғыш құралдың көп мөлшерін 
қолданыңыз немесе басқа жуғыш 
құралды қолданыңыз.

Ыдыс бүріккіштің айналуына 
кедергі жасайды

Жуу бағдарламаларын тоқтатыңыз 
және себеттің түбінен шығып тұруын 
болдырмай, себеттегі заттардың орнын 
ауыстырыңыз.

Сүзгілер дұрыс орнатылмаған, 
бұл бүріккіш шүмектерінің 
бітелуін тудыра алады

Сүзгілер мен бүріккіштерді тазартыңыз 
және дұрыс орнатыңыз.

Әйнек ыдыстардың бұлдырлауы Тым жұмсақ су, жуғыш құралдың 
тым көп мөлшері салынған

Егер су тым жұмсақ болса, жуғыш затты 
азырақ пайдаланыңыз және шыны 
ыдыстарды жууға арналған ұзағырақ 
бағдарламаны таңдаңыз

Ыдыстар мен бокалдарда ақ 
дақтар мен айғыздар

Кермек су ыдыста әктас 
шөгінділерін тудыруы мүмкін

Жуғыш құралдың мөлшерін көбейтіңіз. 
Тұз шығынын көбейтіңіз.

Жуғаннан кейін мөлшерлегіште 
жуғыш құрал қалады

Дұрыс орнатылмаған ыдыс 
мөлшерлегіштің қақпағын ашуға 
кедергі жасайды

Осы нұсқаулықта берілген сызбаларға 
сәйкес ыдыстарды себеттерге салыңыз.

Жуғаннан кейін ыдыста су 
тамшылары қалады

Ыдыс-аяқты дұрыс жүктемеу Осы нұсқаулықта берілген сызбаларға 
сәйкес ыдыстарды себеттерге салыңыз.

Ыдыс машинадан тым ерте 
шығарылды

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 
машинаның есігін сәл ашып, 10-15 
минутқа қалдыру ұсынылады, содан 
кейін салқындатылған және кептірілген 
ыдыстарды түсіріңіз.

Жуу бағдарламасын қате таңдау Барынша ұзақ жуу бағдарламасын 
таңдаңыз.

Ыдыстың немесе асүй 
аспаптарының сапасыз жабыны

Ыдыс немесе асүй аспаптары ыдыс-аяқ 
жуатын машинада жууға қолайсыз.
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Жуу бағдарламалары 
индикаторларының күйі Ықтимал себебі Ақаулықты анықтау және жою 

әдістері

«Жылдам» бағдарлама 
индикаторы жиі жанып-сөнеді

Сумен толтыру уақытынан асып 
кету

Су беру шүмегі жабық. Құймалы 
құбыршек қысылған. Жеткіліксіз 

су қысымы.
«Жылдам» және «Шыны» 

бағдарлама индикаторлары жиі 
жанып-сөнеді

Суды жеткіліксіз қыздыру Машина қыздырғышының 
ақаулығы.

«ЭКО» бағдарлама индикаторы 
жиі жанып-сөнеді Судың толып кетуі Машинаның қандай да бір 

торабының ағып кетуі

Дисплейдегі индикация Ықтимал себебі Ақаулықты анықтау және жою 
әдістері

Е1 Сумен толтыру уақытынан 
асып кету

Су беру шүмегі жабық. Құймалы 
құбыршек қысылған. Жеткіліксіз 

су қысымы.

Е3 Суды жеткіліксіз қыздыру Машина қыздырғышының 
ақаулығы.

Е4 Судың толып кетуі Машинаның қандай да бір 
торабының ағып кетуі

Ed
Басқару тақтасы мен басқару 
панелінің тақтасы арасындағы 

қосылысты жоғалту.

Сымдар жүйесінің немесе 
машинаны басқару тақтасының 

ақаулығы

Бирюса DWB-506/5 W
Кейбір ақаулар төмендегі кестелерге сәйкес ыдыс-аяқ жуатын машинаның басқару панеліндегі 
индикаторлардың көмегімен көрсетіледі.

Бирюса DWC-506/7 M
Кейбір ақаулар төмендегі кестелерге сәйкес ыдыс-аяқ жуатын машинаның басқару панеліндегі 
индикациямен көрсетіледі.

Қате кодтары
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Кепілдік картасы
Құрметті сатып алушы!
Сізге «Бирюса» сауда маркасының бұйымын таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Кепілдік шарттары:
 Дайындаушы зауыттың кепілдік міндеттемелері Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы 
негізінде әзірленген.
 Аспаптарға екі жыл кепілдік мерзімі белгіленген.
 Кепілдік мерзімі ішінде аспаптың ақаулығы анықталса, дайындаушы (сатушы) «Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңымен көзделген тұтынушының талаптарын қанағаттандыруға міндетті.
 Түсініспеушілікті болдырмау үшін, Сізден бұйымдарды пайдалану және сақтау ережелері мен шарттарын, 
кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеуіңізді, сондай-ақ кепілдік картасын толтыру 
дұрыстығын тексеруіңізді сұраймыз.
 Кепілдік картасы дұрыс және нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды: үлгісі, бұйымның 
сериялық нөмірі, дайындау және сату күні, сатушы-фирманың нақты мөрлері, сатып алушының 
қолы. Бұйымның сериялық нөмірі мен үлгісі кепілдік картасында көрсетілгендерге сәйкес келуі 
тиіс.
 Кепілдікті қызмет көрсету мерзімі аспапты сатқан күннен бастап есептеледі. Егер сату күнін белгілеу 
мүмкін болмаса, «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» РФ заңына сәйкес кепілдік мерзімі бұйым 
шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдікті жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін 
немесе «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» РФ Заңымен көзделген басқа талаптарды қойған кезде, 
Сізден ілеспе құжаттарды (чек, квитанция, дұрыс және анық толтырылған кепілдік картасы, сатып алу күні 
мен орнын растайтын басқа құжаттар) сақтауыңызды өтініп сұраймыз. Бұйымның сапасы бойынша кез 
келген наразылықтар «Бирюса» авторизацияланған сервис орталығының өкілі бұйым сапасын алдын ала 
тексергеннен кейін ғана қарастырылады.
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты сатып алған кезде сатушымен бірге пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта көрсетілген жұмысқа қабілеттілігін, жиынтықтылығын, механикалық зақымдардың 
жоқтығын тексеріңіз. Дайындаушы-зауыт олар тұтынушыға тапсырғаннан кейін туындаған 
жағдайда аспаптың механикалық зақымдары мен толымсыздығы үшін жауапты болмайды.
 Аспапты жөндеу пайдалану орнында немесе кепілдікті шеберханада жүргізіледі. Аспапты жөндеу үшін 
кепілдікті шеберханаға жеткізу, ауыстыру және оны тұтынушыға қайтару жасалған шарттың негізінде 
сатушының (дайындаушының) немесе сатушының (дайындаушының) функцияларын орындайтын 
ұйымның күшімен және есебінен жүргізіледі.
 Кепілді жөндеуге арналған №1, №2, №3 және №4 талондарды механик кепілді мерзім кезеңінде тораптар 
мен бөлшектерді ауыстыра отырып жөндеуді орындағаннан кейін, сондай-ақ кепілді мерзім кезеңінде 
тораптар мен бөлшектерді алмастырмай аспапты реттеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу кезінде алып қояды.
 Кепілдікті шеберханадағы механик талондарды алып қойған кезде талон түбіртегіндегі деректерді 
жазып алуды талап етіңіз.

 КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА КӨРСЕТІЛМЕЙДІ:
 тұтынушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделген тасымалдау, сақтау, орнату, күту, қауіпсіздік 
және пайдалану талаптарын сақтамауы;
 кепілді қызмет көрсетуді орындауға дайындаушы кәсіпорын уәкілеттік бермеген тұлғалардың жөндеу 
жүргізуі;
 оқыс жағдайдың немесе еңсерілмейтін күш әсерінен (өрт, дүлей апат және т.б.) болған жарамсыздықтар 
кезінде;
 тұрмыстық жәндіктер мен кеміргіштердің әсерінен, өзге де бөгде факторлардың әсерінен, сондай-ақ 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған техникалық талаптардың елеулі бұзылуынан, оның ішінде 
МЕМСТ 13109-97 белгілеген электр желісі параметрлерінің тұрақсыздығынан туындаған қалыпты 
жұмыстың зақымдануы немесе бұзылуы кезінде.
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Biryusa mahsulotlarini tanlaganingiz uchun rahmat!

Vakolatli xizmat ko‘rsarish markazlar telefon raqamlari va manzillari haqida 
ma`lumotni www.biryusa.ru saytidan yoki QR-kodni skanerlash orqali 

topishingiz mumkin.

Foydalanishdan oldin sizga ushbu qo‘llanma bilan tanishib 
chiqishingizni tavsiya qilamiz!
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UMUMIY MA`LUMOTLAR
«Biryusa» maishiy idish yuvish mashinalari (bundan buyon matnda mashinalar deb yuritiladi) 
maishiy sharoitda idish yuvish mashinasida yuvish uchun mos keladigan idish-tovoq va 
oshxona anjomlaridan oziq-ovqat dog‘larini ketkazish uchun mo‘ljallangan. Barcha ishlov berish 
operatsiyalari belgilangan dasturga muvofiq avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

Idish yuvish mashinalari TR CU 004/2011, TR CU 020/2011, TR EAEU 037/2016 texnik 
reglamentlari talablariga javob beradi.
Mashinaning belgilangan xizmat muddati maishiy sharoitda 5 yil.

XAVFSIZLIK TALABLARI
• Idish yuvish mashinasi jismoniy, asab yoki aqliy nuqsonlari bo‘lgan yoki tajribasi 
va bilimi bo‘lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun 
mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxslar nazorati ostida yoki Idish 
yuvish mashinasidan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan holatlar mustasno!
• Bolalarning mashina bilan o‘ynashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ularni nazorat qilish kerak!
• Mashinani suv ta'minotiga ulashda faqat to‘plam tarkibiga kiruvchi yangi to‘ldirish 
shlangidan foydalaning.

• Mashinani stend, tumba va boshqalar sifatida foydalanish, ustiga chiqish.
• Mashina ostiga biror buyumni qo‘yish.
• Mashinaning ochiq eshigiga suyanish.
• Mashinani ochiq havoda o‘rnatish.
• Idish yuvish mashinalarida foydalanish uchun mos bo‘lmagan yuvish vositalari, suv 
yumshatgichlar va chayish vositalaridan foydalanish.
• Mashinadan atrof-muhit harorati 0 °C dan past bo‘lgan xonada foydalanish.

Idish yuvish mashinasi elektr maishiy asbobdir, shuning uchun uni ishlatishda elektr 
xavfsizligining umumiy qoidalariga amal qilishingiz kerak.

• Mashina faqat yerga ulangan elektr tarmog‘iga ulangan bo‘lishi kerak.
• Mashina ulanadigan uchun rozetka yerga ulangan bo‘lishi va mashinani elektr tarmog‘idan 
favqulodda uzish uchun qulay joyga o‘rnatilishi kerak.
• Mashinaning qobiqlari tomonidan ta'minlangan himoya darajasi IPX1.
• Mashinani elektr tarmog‘iga ulashdan oldin elektr simining shikastlanmaganligiga ishonch hosil 
qiling. Elektr shnuri siqilmagan yoki egilmagan bo‘lishi kerak. 
Elektr shnuri shikastlangan bo‘lsa, uni vakolatli xizmat ko‘rsatish markazining bo‘yicha 
mutaxassis yoki shunga o‘xshash malakali xodimlar almashtirishi kerak.

• Mashinani yerga ulanmagan rozetkaga ulang.
• Mashinani nosoz ortiqcha tok yuklamasidan himoyali tarmoqqa ulash.
• Mashinani elektr tarmog‘iga ulash uchun adapterlar va uzaytirgichlardan foydalanish.
• Elektr shnurini ushlab, mashinani elektr tarmog‘idan uzish.
• Ishlayotgan mashinani va elektr vilkasini nam qo‘llar bilan ushlash.
• Mustaqil ravishda ta'mirlashni amalga oshirish va mashinaning konstruksiyasi yoki suv 
va elektr ta'minotiga o‘zgartirishlar kiritish. Mashinani ta'mirlash faqat xizmat ko‘rsatish 
markazi tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Begona shovqin, ovoz, tutun va boshqalar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq nosozliklar bo‘lsa, 
darhol mashinani elektr tarmog‘idan uzing, suv ta'minoti kranini yoping va vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.

Ushbu qo‘llanmada ko‘rsatilgan xavfsizlik talablari va foydalanish qoidalariga rioya 
qilmaslik kafolat huquqlarining yo‘qotilishiga olib keladi.
Ishlab chiqaruvchi mashinaning shikastlanishi va belgilangan xavfsizlik talablari va 
mashinani ishlatish qoidalarini buzish natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgar emas..

TAQIQLANADI!

TAQIQLANADI!

Xavfsizlik 
choralari

Elektr 
xavfsizligi 
qoidalari
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KOMPLEKTATSIYA

Biryusa DWC-506/5 W, DWC-506/7 M

Eslatma Idish yuvish mashinangizning ko‘rinishi yuqoridagi rasmda ko‘rsatilgan rasmlardan farq qilishi mumkin.

Komplekt, shuningdek, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
• Konteynerga tuz qo‘shish uchun voronka (yetkazib berish komplektiga kirmasligi mumkin).
• Yetkazish shlangi.
• Suvni chiqarib yuborish shlangi.

Yetkazib berish to‘plamiga quyidagi foydalanish hujjatlari kiradi: foydalanish bo‘yicha qo‘llanma, 
energiya samaradorligi yorlig‘i.

Tuz uchun 
konteyner

Finjonlar uchun 
javon Savat

Oshxona 
anjomlari uchun 

savat

Yig‘ilgan 
holatdagi filtr

Purkagich

Yuvish va chayish 
vositalari uchun 

dozator
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FOYDALANISH
Quyida idish yuvish mashinasidan foydalanish bo‘yicha umumiy qo‘llanma keltirilgan. Har bir 
bosqich uchun batafsil ko‘rsatmalar ushbu qo‘llanmaning tegishli bo‘limlarida keltirilgan.

1. Idish yuvish mashinasini o‘rnating hamda elektr ta'minoti, suv ta'minoti va kanalizatsiyaga 
ulang.
(«O»rnatish va ulanish" bo‘limiga qarang)

2. Idishlar va oshxona anjomlaridan yirik oziq-ovqat qoldiqlarini olib tashlang. Agar kerak bo‘lsa, 
idishlarni oqar suv ostida chaying.

3. Dozatorga yuvish va chayish vositalarini quying. Birinchi marta yoqishdan oldin, konteynerga 
tuz soling. Har bir yoqishdan oldin, yuvish vositasi va tuzning yetarli emasligi haqida hech qanday 
ishora yo‘qligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.
(«Suvni yumshatish», «Chayish vositasi» va «Yuvish vositasi» bo‘limlariga qarang)

4. Idishlar va oshxona anjomlarini mashina savatlariga joylashtiring.
(«Idishlarni tayyorlash va joylashtirish» bo‘limiga qarang)

5. Savatlarni mashina ichkarisiga suring va eshikni yoping. Kerakli yuvish dasturini va 
qo‘shimcha funksiyalarni tanlang. Yuvish dasturini ishga tushiring. Yuvish boshqaruv panelidagi 
tegishli tugmani bosgandan so‘ng yoki mashina eshigi yopilgandan 10 soniya o‘tgach (modelga 
qarab) boshlanadi.
(«Boshqaruv paneli» bo‘limiga qarang)

1

2 3

4 5
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O‘RNATISH VA ULANISH

• Mashinani o‘rnatish uchun sirt mustahkam va tekis bo‘lishi kerak.
• Mashina suv ta'minoti va kanalizatsiya quvurlariga, shuningdek, elektr rozetkasiga yaqin joyda 
o‘rnatilishi kerak. Agar suvni chiqarib yuborish shlangini uzaytirish zarur bo‘lsa, uning umumiy 
uzunligi 4 metrdan oshmasligi kerak.
• Mashinani havo harorati 0 °C dan pastga tushishi mumkin bo‘lgan xonaga o‘rnatishga yo‘l 
qo‘yilmaydi.
• Mashinani o‘rnatayotganda, mashinaning burchaklarida joylashgan oyoqlarni aylantirib, uning 
holatini gorizontal ravishda tekislash kerak. Oyoqlarning maksimal sozlash balandligi - 50 mm.

• Mashinani ko‘chirganda, mashina eshigiga kuch qo‘llamang.

Idish yuvish mashinasini o‘rnatishdan oldin siz mashinadan karton qutini olib tashlashingiz, 
mashinaning tashqi va ichki qismidan barcha qadoqlash materiallarini (himoya qopqog‘i, po‘kak 
yostiqlar va pastki qism, mahkamlash lentalari) olib tashlashingiz va boshqaruv panelidan 
himoya plyonkasini olib tashlashingiz kerak.

Mashinani 
joylashtirish

Suv 
ta’minotiga 
ulash

Kanalizatsiyaga 
ulash

• Mashina sovuq suv ta'minoti tarmog‘iga 3/4" rezbali ulanishga ega suv ta'minoti krani orqali 
ulanishi kerak.
• Suv ta'minoti tarmog‘idagi suv bosimi 0,04 dan 1 MPa gacha bo‘lishi kerak.
• Ulanishdan oldin, iflos suv oqib chiqishi uchun suv ta'minoti kranini ochish tavsiya etiladi.
• Mashina ishlayotgan vaqtda suv ta'minoti krani to‘liq ochiq bo‘lishi kerak.
• Suv ta'minoti shlangini uzaytirish uchun ilgari ishlatilgan shlanglardan foydalanishga yo’l 
qo’ymang..

• Suvni chiqarib yuborish shlangi to‘g‘ridan-to‘g‘ri diametri kamida 40 mm bo‘lgan kanalizatsiya 
trubasiga yoki rakovinaning sifoniga ulanishi mumkin. Bunda, suvni chiqarib yuborish shlangining 
kirish joyi mashina o‘rnatilgan sirtdan 60 sm dan ortiq bo‘lmagan balandlikda bo‘lishi kerak.
• Bundan tashqari, suvni chiqarib yuborish shlangining chiqishini rakovinaning yon tomoniga 
mahkamlashingiz mumkin. Bunday holda, shlangni mahkam bog‘lab qo‘yish kerak.
• Suvni chiqarib yuborish shlangi suvga botirilmasligi kerak.

M
AX

 6
00

m
m

 

DIQQAT!

DIQQAT!

• Kirish va suvni chiqarib yuborish shlanglari ulangandan keyin ezilmasligi yoki 
buralmasligi kerak.
• Shlanglarni ulagandan so‘ng, ulanishlar germetikligiga ishonch hosil qiling. Ulanish 
nuqtalari quruq bo‘lishi kerak.

Suvni chiqarib yuborish shlangi
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• Idish yuvish mashinasi 50 Gts chastotali va nominal kuchlanish 220 dan 240 V gacha bo‘lgan 
AC quvvat manbaiga ulanishi kerak. Mashinani belgilangan parametrlarga mos kelmaydigan 
tarmoqqa ulash uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
• Mashina elektr tarmog‘iga yerga ulash simi bilan alohida «I» sinf rozetkasi orqali ulanishi kerak.
• Elektr kabeli kamida 10A ishchi tok uchun mo‘ljallangan va kamida 1,5 мм2 kesimga ega 
bo‘lishi kerak.
• Elektr ta'minotining fazali simi avtomatik himoya moslamasi orqali ulanishi kerak, u 10 A tok 
uchun mo‘ljallangan, ishlab ketish vaqti 0,1 s dan va uzish toki 30 mA dan oshmasligi kerak.
• Agar rozetka va elektr kabeli belgilangan talablarga javob bermasa yoki rozetka mashinani 
o‘rnatish joyidan uzoqda bo‘lsa, elektr tarmog‘ini o‘zgartirish uchun malakali shaxsga murojaat 
qilishingiz kerak.
• Mashinani ulash uchun perexodniklar va uzaytirgichlardan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Elektr 
tarmog‘iga 
ulash

SUVNI YUMSHATISH
Suvni yumshatish minerallar va tuzlarni yo‘qotish uchun kerak, ularning mavjudligi qurilmaning 
ishlashiga salbiy ta'sir qiladi, shuningdek, idishlarda ohak qatlami hosil bo‘lishiga olib keladi. 
Ushbu minerallar va tuzlarning tarkibi qanchalik ko‘p bo‘lsa, suv shunchalik qattiqroq bo‘ladi. 
Yumshatish darajasi suvning qattiqligiga qarab, foydalanuvchi tomonidan o‘rnatiladi.

Tuz sarfi darajasini belgilash uchun quyidagilarni bajaring:
1. Quvvat tugmasini bosib mashinani yoqing.
2. Yuvish tugmasini 5 soniyadan ko‘proq bosib turing.
3. Kir yuvishni boshlash tugmasini ketma-ket bosib, siz tuz sarfining mos darajasini tanlaysiz. 
Shu bilan birga, boshqaruv panelida quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan tegishli ko‘rsatkich yonadi.
4. Sozlamalar oxirgi tugmani bosgandan 5 soniya o‘tib, avtomatik ravishda saqlanadi.
• Tuz sarfi darajasini mashina yoqilgandan keyin 60 soniya ichida sozlash mumkin.

Tuz sarfi parametrlari jadvali

DWC-506/5 W
DWC-506/7 M

Suvning qattiqligi Tuz sarfi, 
g/sikl

Sarf darajasi ko‘rsatkichi*
ºdH ºfH º Klark mmol/l DWC-506/5 W DWC-506/7 M
0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 0 Tezkor H1
6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 9 Shisha H2

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 12 ** Shisha, 
Tezkor H3

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 20 EKO H4
23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 30 EKO, Tezkor H5
35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 60 EKO, Shisha H6

Izohlar:
* - Raqamli displeyli modellar uchun tuz sarfi darajasini sozlashda displeydagi jadvalda 
ko'rsatilgan harfli-raqamli ko'rsatkich ko'rsatiladi. Displeysiz modellar uchun tegishli sarf darajasi 
tanlanganda, jadvalda ko‘rsatilgan yuvish dasturi ko‘rsatkichlari yonadi.
** - Standart sozlama.
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Tuz qo‘shish
DIQQAT!

DIQQAT!

Faqat idish yuvish uchun mo‘ljallangan suv yumshatuvchi tuzdan foydalaning. Idish 
yuvish mashinalari uchun mo‘ljallanmagan suv yumshatgichlardan foydalanish 
mashinaga zarar yetkazishi mumkin. Noto‘g‘ri suv yumshatgichdan foydalanish natijasida 
mashinaning shikastlanishi kafolat holatiga kirmaydi.

Konteynerga tuz qo‘shgandan so‘ng, istalgan yuvish dasturini darhol boshlashingiz 
kerak. Bu erimagan tuz yoki juda sho‘r suv mashina qismlariga zarar bermasligini 
ta'minlash uchun kerak.

1 2 3 4

Idish yuvish mashinasida suvni yumshatish uchun tuz qo‘shish uchun:

1. Pastki savatni olib tashlang va tuz idishining qopqog‘ini burang.
2. Idishning teshigiga huni (qo‘shilmasligi mumkin) soling, so‘ngra idish-tovoq mashinasining 
taxminan 1,5 kg tuzini quying.
3. Tuzli idishga to‘liq to‘lguncha suv quying. Bunday holda, idishdan oz miqdorda suv to‘kilishi 
mumkin - bu normaldir.
4. Idishning qopqog‘ini mahkam burab qo‘ying.
• Mashinani birinchi marta ishga tushirishdan oldin, shuningdek boshqaruv panelida tuz yetarli 
emas ko‘rsatkichi yonganda tuz idishini to‘ldirish kerak.
• Idishni to‘ldirgandan so‘ng, past tuz ko‘rsatkichi bir necha yuvish davridan keyin o‘chib ketishi 
mumkin - bu normal holat.
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DIQQAT! Faqat idish yuvish mashinalari uchun mo‘ljallangan suyuq chayish vositalaridan 
foydalaning. Idish yuvish mashinalarida ishlatish uchun mo‘ljallanmagan chayish 
vositalaridan foydalanish mashinaning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin va kafolat 
amal qilmaydi.

Dozatorga chayish vositasini qo‘shish tartibi:

1. Chayish bo‘limi qopqog‘ini soat miliga teskari burang va yechib oling.
2. To‘liq to‘lmaguncha chayish vositasini ehtiyotlik bilan quying. Agar chayish vositasi to‘kilgan 
bo‘lsa, uni gubka yoki mato bilan olib tashlash kerak. Aks holda, yuvish jarayonida ortiqcha ko‘pik 
paydo bo‘lishi mumkin.
3. Qopqoqni joyiga qo‘ying va soat mili yo‘nalishi bo‘yicha aylantiring.

• Boshqaruv panelidagi chayish darajasining yorqin ko'rsatkichi chayish joyini to'ldirish 
kerakligini anglatadi.
• Durulama darajasini yuvish bo'limi qopqog'i yonidagi mashina dispenserida joylashgan 
indikator yordamida kuzatish mumkin.
• Mashinani har ishga tushirishdan oldin yuvish darajasi 1/4 belgisidan pastga tushmasligiga 
ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.

Idishlarni yaxshilab yuvish va idishlarda dog‘lar paydo bo‘lishining oldini olish, shuningdek, 
idishlarni quritishni tezlashtirish uchun yuvish jarayonining so‘nggi bosqichida chayish vositasi 
qo‘shiladi.

Chayish vositasini sarf darajasi chayish vositasi bo‘linmasi qopqog‘i ostida joylashgan 
regulyatorni aylantirish orqali o‘rnatiladi.
• Regulyator korpusida o‘rnatilgan sarf darajasini ko‘rsatuvchi «1» dan «6» gacha bo‘lgan 
daraja mavjud. Regulyator o‘qining «1» pozitsiyasi eng past sarfga to‘g‘ri keladi, «6» pozitsiyasi 
eng yuqori sarfga to‘g‘ri keladi.
• Yuvish sikli tugagandan so‘ng, idishlar to‘liq qurimagan bo‘lsa, chayish vositasi sarfi 
regulyatorini yuqoriroq qiymatga o‘rnatish tavsiya etiladi.
• Agar yuvish sikli tugagandan so‘ng, idishlarda oq rangli chiziqlar, dog‘lar yoki yopishqoq 
qoldiqlar qolsa, yuvish vositasi sarfi regulyatorini pastroq qiymatga o‘rnatish kerak.

CHAYUVCHI

Chayish vositasi sarfi darajasini sozlash
Chayish vositasi 
sarfi regulyatori

Toʻla 3/4 qismi 
to‘la

1/2 qismi 
to‘la

1/4 qismi 
to‘la Bo‘sh

1 2 3

Chayish vositasi darajasi ko‘rsatkichi
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YUVISH VOSITASI

Yuvish vositasini qo‘shish

Yuvish vositasi kirlarni mashinadan olib tashlash, eritish va chiqarib yuborish uchun mo‘ljallangan. 
Savdoda mavjud bo‘lgan yuvish vositalarining aksariyati ushbu mashinada foydalanish uchun 
mos keladi.
• Tabletkalar shaklidagi yuvish vositalarining erish vaqtlari farq qilishi mumkin, shuning uchun 
bunday yuvish vositalaridan foydalanganda uzoq yuvish dasturlari tavsiya etiladi.

DIQQAT! • Faqat idishlarni yuvish uchun mo‘ljallangan yuvish vositalaridan foydalaning.
• Yuvish vositasi quruq, bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlanishi kerak.

1 2 3

Dozatorga chayish vositasini qo‘shish tartibi:

1. Yuvish vositasi bo‘limi qopqog‘ini mahkamlagich tugmasini bosing, so‘ng qopqoqni oching.
2. Yuvish vositasining kerakli miqdorini asosiy A bo‘lmasiga, kerak bo‘lsa, qo‘shimcha B 
bo‘lmasiga soling. Agar siz oldindan yuvish bilan dasturni ishga tushirishni rejalashtirmoqchi 
bo‘lsangiz, B bo‘lmasiga yuvish vositasini qo‘shing (yuvish dasturi jadvallariga qarang).
3. Qopqoqni yoping va mahkamlagich o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
• Yuvish jarayonini boshlashdan oldin yuvish vositasining dozatori bo‘lmasi darhol to‘ldirilishi 
kerak.
• Yuvish vositasining dozasi idishlarning ifloslanish darajasiga va suvning qattiqligiga bog‘liq. 
Bundan tashqari, yuvish vositasi ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qilishingiz kerak.

DIQQAT!

• Yuvish paytida tabletka detarjan bo’linmasidan tushishi kerak. Bu mashinaning to’g’ri ishlashi: 
mashinaga kiradigan suv qizdirilgandan keyin u yuvish vositasini kameraga tashlaydi.

Idishni shunday joylashtiringki, u planshetning mashinaning pastki qismiga tushishiga 
to’sqinlik qilmaydi, aks holda u erimaydi.

• Qisqa yuvish davrlari uchun suyuq yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.
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IDISHLARNI TAYYORLASH VA JOYLASHTIRISH
• Ishlab chiqaruvchi tomonidan idish yuvish mashinasida yuvilishi mumkinligi aniq ko‘rsatilgan 
idishlar va oshxona anjomlarini sotib olish tavsiya etiladi.
• Yuvayotganda idish-tovoq va oshxona anjomlarini shikastlamaydigan yuvish vositalaridan 
foydalanish tavsiya etiladi. Yuvish vositalarini ishlab chiqaruvchilarning ko‘rsatmalari va 
tavsiyalariga murojaat qiling.
• Kichik hajmdagi idishlarni yoki alohida oshxona anjomini yuvish uchun minimal yuvish 
haroratiga ega qisqa muddatli dasturlarni tanlash tavsiya etiladi.
• Kuyishning oldini olish uchun yuvish davri tugaganidan keyin 10-15 daqiqadan so‘ng idish-
tovoq va oshxona anjomlarini mashinadan olish tavsiya etiladi.

Idish yuvish mashinasida quyidagilarni yuvishga yo‘l qo‘yilmasin:
• Yog‘ochdan yasalgan idishlar.
• Chinni tutqichlari va/yoki bezak detallari bo‘lgan mahsulotlar.
• Shikastlangan va yopishtirilgan mahsulotlar.
• Xrustal, mis, qalay, bronza, sintetik tolalardan tayyorlangan mahsulotlar.

Qo‘shimcha cheklovlar:
• Ba'zi shisha turlari idish yuvish mashinasida ko‘p aylanishlardan keyin xiralashishi mumkin.
• Kumush yoki alyuminiy buyumlar yoki jilolangan yuzalarga ega buyumlar idish yuvish 
mashinasida yuvilganda xiralashishi yoki rangi o‘zgarishi mumkin.
• Idish yuvish mashinasida pichoq va boshqa qirrali mahsulotlarni yuvish tavsiya etilmaydi, 
chunki yuvayotganda kesish qirralari shikastlanadi.

Eng yaxshi yuvish natijalariga erishish uchun idish-tovoqlarni savatga qo‘yishdan oldin 
quyidagilarni bajarishingizni tavsiya qilamiz:
• Idishlar va oshxona anjomlaridan yirik oziq-ovqat qoldiqlarini olib tashlang.
• Kuygan va qurib qolgan kirlarni suv ostida namlang.
• Stakan, finjon, kostryulkalar va boshqalar suv chiqib ketishini osonlashtirish uchun savatga 
teskari, burchak ostida o‘rnatilishi kerak.
• Idishlar savatdagi boshqa idishlarni ag‘darib yubormasligi va shikastlamasligi yoki undan tushib 
ketmasligi uchun mahkam joylashtirilishi kerak.
• Idish-tovoq va oshxona anjomlarini savatga shunday joylashtirish kerakki, o‘tkir qirralar yoki 
boshqa elementlar hech qanday holatda savatning chetlari yoki pastki qismidan tashqariga 
chiqmasin, chunki bu purkagichlarga zarar yetkazishi mumkin.
• Savatdan tushib ketishi mumkin bo‘lgan kichik narsalarni savatga qo‘yishga yo‘l qo‘yilmaydi.
• Idish va oshxona anjomlari bir-birining ustiga chiqib ketmasligi yoki bir-birining ichida bo‘lmasligi 
kerak.
• Yupqa shisha idishlar shikastlanmaslik uchun devorlarga tegmasligi kerak.
• Pastki savatga katta va juda iflos idishlarni (kostryulkalar, tovalar) qo‘yish tavsiya etiladi.
• Oshxona pichoqlarini savatga vertikal holatda joylashtirish mumkin emas, chunki bu potensial 
xavf manbai.

Umumiy 
tavsiyalar
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Idishlarni savatga qo‘yish uchun qo‘shimcha joy yaratish maqsadida finjonlar uchun tokchalarni 
quyidagi (agar mavjud bo‘lsa) rasmda ko‘rsatilganidek qatlash mumkin.

Idishlarni savatga barqaror joylashtirishni ta'minlash uchun savatdagi yig‘ma (agar mavjud 
bo‘lsa) yo‘naltirgichlarning holatini sozlash mumkin.

Savat qismlarining holatini sozlash

1 2

Yuqori ko‘tarilgan Yigʻilgan
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Idishlarni savatlarga joylashtirish
Quyidagi rasmlardagi diagrammalar idish-tovoq va oshxona anjomlarini idish yuvish mashinasi 
savatlariga qanday qilib optimal tarzda joylashtirishni ko‘rsatish uchun berilgan. Mashinangizdagi 
savatlarning ko‘rinishi rasmlarda ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin.

Sxema 
№ da Idish turi Sxema 

№ da Idish turi

1 Finjonlar 7 Katta likopchalar
2 O‘rtacha servirovka likopchalari 8 Suyuq ovqat likoplari
3 Stakanlar, bokallar 9 O‘rtacha likopchalar
4 Likopchalar 10 Oshxona anjomlari uchun savat
5 Tovoqchalar 11 Servirovka qoshiqlari, cho’michlar
6 Laganlar

1

4
1

3

3

5

2

9

78

6
3

10

11

Idish uchun 
savat
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1 5
3

4 4 4 5

2

5

5

4

1

4 4

2

5

3
1

6

1

1

3

3

3

2

Oshxona 
anjomlari 
uchun savat

Sxema 
№ da Oshxona anjomlari turlari

1 Sanchqilar
2 Qoshiqlar
3 Desert qoshiqlari
4 Choyqoshiqlar
5 Oshxona pichoqlari
6 Servirovka qoshiqlari
7 Cho‘michlar
8 Servirovka sanchqilari

2 31 6444 5 87
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BOSHQARUV PANELI

Biryusa DWC-506/5 W

1 2 3 4

5 6 7

Boshqaruv tugmasi:

1 - Idish yuvish mashinasini yoqish/o‘chirish tugmasi. Tugmani bosganingizda, mashina yoqiladi 
va boshqaruv panelidagi ko‘rsatkichlar yonadi. Tugmani yana bosganingizda, mashina o‘chadi.

2 - Kir yuvish dasturini tanlash tugmasi. Tugmani ketma-ket bosish bilan tanlangan yuvish 
dasturi o‘zgaradi va tegishli ko‘rsatkichlar «5» yonadi.

3 - Yuvishni boshlashni kechiktirishni yoqish tugmasi. Tugmani ketma-ket bosganingizda, yuvish 
davri boshlanadigan vaqt o‘tadi va tegishli ko‘rsatkichlar «7» yonadi. Kechiktirish vaqti 2, 4 yoki 
8 soatga o‘rnatilishi mumkin.

4 - Yuvish siklini boshlash va to‘xtatib turish tugmasi. Tugmani bosganingizda, yuvish sikli 
boshlanadi yoki to‘xtatiladi.

5 - Yuvish dasturi ko‘rsatkichlari:

5 - Ogohlantirish ko‘rsatkichlari:

Intensiv - Kuchli ifloslangan idishlar, kostryulkalar, pishirish patnislari, likopchalar kabi idishlarni 
yuvish dasturi.

Oddiy - O‘rtacha iflos idishlarni, masalan, qozonlar, pishirish patnislari, likopchalar, stakanlar, 
krujkalar, kuchsiz ifloslangan idishlarni yuvish dasturi.

EKO - Suv va energiyani tejash imkonini beruvchi o‘rtacha ifloslangan idishlar va oshxona 
anjomlarini uzoq vaqt davomida yuvish dasturi.

Shisha - Biroz ifloslangan shisha va chinni idishlar va oshxona anjomlarini yuvish uchun dastur.

Tezkor - Biroz ifloslangan idishlar va oshxona anjomlarini quritmasdan yuvish uchun qisqa 
muddatli dastur.

Bu ko‘rsatkich chayish vositasi bo‘lmasini to‘ldirish kerak bo‘lganda yonadi.

Bu ko‘rsatkich tuz bo‘lmasini to‘ldirish kerak bo‘lganda yonadi.
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Biryusa DWC-506/5 W

Yuvish siklini 
to‘xtatib turish

Izohlar:
* - jadvalda dastlabki (agar kerak bo‘lsa) va asosiy yuvish uchun bo‘limlarga qo‘shilishi kerak bo‘lgan yuvish 
vositasi miqdori ko‘rsatilgan.

Yuvish dasturi parametrlari jadvali

• Yuvish jarayoni boshlangandan keyin idishlarni qo‘shish yoki olib tashlash kerak bo‘lsa, 
quyidagilarni bajaring:
1. Yuvish jarayonini to‘xtatib turish uchun «4» tugmasini bosing.
2. Taxminan 5 soniya kuting, keyin mashina eshigini oching.
3. Idishlarni qo‘shing yoki olib tashlang.
4. Eshikni yoping.
5. «4» tugmasini bosing. Yuvish sikli 10 soniyadan keyin davom etadi.

Mashina eshigini sikl tugamasdan to‘xtatgandan so‘ng ochganda ehtiyot bo‘ling, chunki 
issiq suv yoki bug‘ bilan kuyish xavfi mavjud.

• Agar siz yuvish siklini tugatmasdan turib to‘xtatib, boshqa yuvish dasturini boshlashingiz kerak 
bo‘lsa, quyidagilarni bajaring:
1. Yuvish jarayonini to‘xtatib turish uchun «4» tugmasini bosing.
2. «2» dastur tanlash tugmasini 3 soniyadan ko‘proq bosib turing, shundan so‘ng joriy yuvish 
dasturi to‘xtatiladi.
3. «2» tugmasini bosib kerakli yuvish dasturini tanlang.
4. «4» tugmasini bosing. Yuvish sikli 10 soniyadan keyin boshlanadi.
E'tibor bering, yuvishni to‘xtatib, boshqa dasturni boshlaganingizda, dozatorda yuvish vositasi 
borligini tekshirishingiz va kerak bo‘lganda uni to‘ldirishingiz kerak.

Dastur Sikl bosqichlari
Yuvish vositasi 

miqdori, g 
(dastlabki/asosiy)*

Tsiklning to'liq 
vaqti, daqiqa

Bir siklda 
elektr 

energiyasi 
sarfi, 

kVt•soat

Bir sikl 
uchun suv 
iste'moli, l

Chayish 
vositasini 
qo‘shish 
zTezkor

Intensiv

• Dastlabki yuvish (50 ºС)
• Asosiy sikl (70 ºС)
• Chayish
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 140 0,9 10 Ha

Oddiy

• Dastlabki yuvish
• Asosiy sikl (60 ºС)
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 120 0,7 8 Ha

EKO

• Dastlabki yuvish
• Asosiy sikl (50 ºС)
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 180 0,61 6,5 Ha

Shisha

• Asosiy sikl (45 ºС)
• Chayish
• Chayish (60 ºС)
• Quritish

18 75 0,5 7 Ha

Tezkor

• Asosiy sikl (40 ºС)
• Chayish
• Chayish (40 ºС)

15 30 0,23 6 Yo‘q

DIQQAT!
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Biryusa DWC-506/7 M

1 2 3 37 4

Boshqaruv tugmasi:

1 - Idish yuvish mashinasini yoqish/o‘chirish tugmasi. Tugmani bosganingizda, mashina yoqiladi 
va boshqaruv panelidagi ko‘rsatkichlar yonadi. Tugmani yana bosganingizda, mashina o‘chadi.
2 - Kir yuvish dasturini tanlash tugmasi. Tugmani ketma-ket bosish bilan tanlangan yuvish 
dasturi o‘zgaradi va tegishli ko‘rsatkichlar «6» yonadi.
3 - Yuvishni boshlashni kechiktirishni faollashtirish tugmalari. «+» va «-» tugmalarni ketma-
ket bosish bilan vaqt o‘zgaradi, shundan so‘ng yuvish sikli 1 soatlik bosqichlarda boshlanadi. 
Bunday holda, o‘rnatilgan kechiktirish vaqti «7» displeyda ko‘rsatiladi. Kechiktirish vaqti 1 dan 24 
soatgacha o‘rnatilishi mumkin.
4 - Yuvish siklini boshlash va to‘xtatib turish tugmasi. Tugmani bosganingizda, yuvish sikli 
boshlanadi yoki to‘xtatiladi.
5 - Ogohlantirish ko‘rsatkichlari:

6 - Yuvish dasturi ko‘rsatkichlari:

7 - Ko‘rsatkich displey. Mashina ishlayotgan vaqtda displeyda yuvish sikli tugaguniga qadar 
qolgan vaqt, belgilangan kechiktirish vaqti, xato kodlari ko‘rsatiladi.

Intensiv - Kuchli ifloslangan idishlar, kostryulkalar, pishirish patnislari, likopchalar kabi idishlarni 
yuvish dasturi.

Oddiy - O‘rtacha iflos idishlarni, masalan, qozonlar, pishirish patnislari, likopchalar, stakanlar, 
krujkalar, kuchsiz ifloslangan idishlarni yuvish dasturi.

EKO - Suv va energiyani tejash imkonini beruvchi o‘rtacha ifloslangan idishlar va oshxona 
anjomlarini uzoq vaqt davomida yuvish dasturi.

Shisha - Biroz ifloslangan shisha va chinni idishlar va oshxona anjomlarini yuvish uchun dastur.

90 daqiqa - Qisqartirilgan dastur, biroz ifloslangan shisha va chinni idishlar hamda oshxona 
anjomlarini yuvish mo‘ljallangan.

Tezkor - Biroz ifloslangan idishlar va oshxona anjomlarini quritmasdan yuvish uchun qisqa 
muddatli dastur.

Bolalar idishlari - Bolalar idishlarini yuvish uchun mo'ljallangan dastur (shisha va boshqalar).

Bu ko‘rsatkich chayish vositasi bo‘lmasini to‘ldirish kerak bo‘lganda yonadi.

Bu ko‘rsatkich tuz bo‘lmasini to‘ldirish kerak bo‘lganda yonadi.

5 6
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Yuvish siklini 
to‘xtatib turish

Izohlar:
* - jadvalda dastlabki (agar kerak bo‘lsa) va asosiy yuvish uchun bo‘limlarga qo‘shilishi kerak bo‘lgan yuvish 
vositasi miqdori ko‘rsatilgan.

Yuvish dasturi parametrlari jadvali

• Yuvish jarayoni boshlangandan keyin idishlarni qo‘shish yoki olib tashlash kerak bo‘lsa, 
quyidagilarni bajaring:
1. Yuvish jarayonini to‘xtatib turish uchun «4» tugmasini bosing.
2. Taxminan 5 soniya kuting, keyin mashina eshigini oching.
3. Idishlarni qo‘shing yoki olib tashlang.
4. Eshikni yoping.
5. «4» tugmasini bosing. Yuvish sikli 10 soniyadan keyin davom etadi.

Mashina eshigini sikl tugamasdan to‘xtatgandan so‘ng ochganda ehtiyot bo‘ling, chunki 
issiq suv yoki bug‘ bilan kuyish xavfi mavjud.

• Agar siz yuvish siklini tugatmasdan turib to‘xtatib, boshqa yuvish dasturini boshlashingiz kerak 
bo‘lsa, quyidagilarni bajaring:
1. Yuvish jarayonini to‘xtatib turish uchun «4» tugmasini bosing.
2. «2» dastur tanlash tugmasini 3 soniyadan ko‘proq bosib turing, shundan so‘ng joriy yuvish 
dasturi to‘xtatiladi.
3. «2» tugmasini bosib kerakli yuvish dasturini tanlang.
4. «4» tugmasini bosing. Yuvish sikli 10 soniyadan keyin boshlanadi.
E'tibor bering, yuvishni to‘xtatib, boshqa dasturni boshlaganingizda, dozatorda yuvish vositasi 
borligini tekshirishingiz va kerak bo‘lganda uni to‘ldirishingiz kerak.

Dastur Sikl bosqichlari
Yuvish vositasi 

miqdori, g 
(dastlabki/asosiy)*

Tsiklning to'liq 
vaqti, daqiqa

Bir siklda 
elektr 

energiyasi 
sarfi, 

kVt•soat

Bir sikl 
uchun suv 
iste'moli, l

Chayish 
vositasini 
qo‘shish 
zarurati

Intensiv

• Dastlabki yuvish (50 ºС)
• Asosiy sikl (70 ºС)
• Chayish
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 140 0,9 10 Ha

Oddiy

• Dastlabki yuvish
• Asosiy sikl (60 ºС)
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 120 0,7 8 Ha

EKO

• Dastlabki yuvish
• Asosiy sikl (60 ºС)
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

3/15 195 0,61 6,5 Ha

Shisha

• Asosiy sikl (45 ºС)
• Chayish
• Chayish (60 ºС)
• Quritish

18 75 0,5 7 Ha

90 минут

• Asosiy sikl (65 ºС)
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

18 90 0,65 7 Ha

Tezkor

• Asosiy sikl (40 ºС)
• Chayish
• Chayish (40 ºС)

15 30 0,23 6 Yo‘q

Bolalar 
uchun idish

• Asosiy sikl (65 ºС)
• Chayish
• Chayish (70 ºС)
• Quritish

18 105 0,55 6 Ha

DIQQAT!

Biryusa DWC-506/7 M
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XIZMAT KO‘RSATISH VA QARASH
Mashinani tozalash yoki xizmat ko‘rsatishdan oldin elektr shnurini elektr rozetkasidan 
ajratib oling va suv ta'minoti kranini yoping.

Mashinani va uning qismlarini tozalash uchun o‘tkir buyumlar va metall cho‘tkalar, 
shuningdek, tarkibida abraziv va erituvchilar bo‘lgan mahsulotlardan foydalanish!

Filtrni 
tozalash

DIQQAT!

TAQIQLANADI!

• Vaqti-vaqti bilan, haftasiga kamida bir marta, mashinaning ichki yuzalarini, zichlagichlarini va 
purkagichlarini tozalash tavsiya etiladi.
• Oziq-ovqat qoldiqlari yoki boshqa ifloslantiruvchi moddalar eshikning mashina korpusiga 
mahkam o‘rnatilishini buzmasligi uchun har bir yuvish siklidan keyin eshik zichlagichlarini 
tozalash tavsiya etiladi.
• Mashinaning boshqaruv panelini faqat nam yumshoq mato bilan tozalash kerak.

Foydalanish vaqtida mashinaning filtrlash tizimi oziq-ovqat qoldiqlari va boshqa ifloslantiruvchi 
moddalar bilan tiqilib qolmasligini ta'minlash kerak. Aks holda, mashina ishlamay qolishi va/yoki 
suv ostida qolishi mumkin.
Mashina filtrlarini tozalash uchun quyidagilarni bajaring:
1. Dag‘al filtrni soat miliga teskari burang, so‘ngra filtr agregatlarini mashina korpusidan chiqarib 
oling.
2. Nozik filtrni asosiy filtrdan ehtiyotkorlik bilan tortib olib tashlang. Dag‘al filtrning yon 
mahkamlagichlarini avval bosib, asosiy filtrdan dag‘al filtrni olib tashlang.
3. Filtrlarni oqayotgan suv ostida yuving. Buning uchun yumshoq cho‘tkadan foydalanishingiz 
mumkin.
4. Filtrlarni teskari tartibda qayta yig‘ing. Filtrlarni joyiga o‘rnatgandan so‘ng, siz dag‘al filtrni 
soat yo‘nalishi bo‘yicha uning korpusidagi belgi korpusdagi ko‘rsatkich bilan mos kelguncha 
aylantirishingiz kerak.

1 2

3 4

Dag‘al filtr

Asosiy filtr

Nozik filtr
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Pastki purkagichni mashina korpusidan olish 
uchun uni yuqoriga tortish kerak. 
• Purkagichni sovun eritmasi va yumshoq 
cho‘tka bilan yuvish orqali tozalash kerak.
• Tozalashdan keyin purkagichni oqayotgan 
suv ostida yaxshilab yuvish kerak.

Pastki 
purkagichni 
tozalash

TASHISH VA SAQLASH

QAYTA ISHLASH

• Idish yuvish mashinasini barcha turdagi yopiq transport vositalarida tashish mumkin, bunda uni 
tik holatda ishonchli mahkamlash lozim.
• Tashish ishlarini boshlashdan oldin mashinasini elektr tarmog‘idan uzing.
• Tashish va ko‘chirishda mashina eshigi mahkam yopiq bo‘lishi kerak.

Idish yuvish mashinasini faqat tik holatda tashish kerak!

• Qadoqlangan idish yuvish mashinasi 80% dan ortiq bo‘lmagan nisbiy namlikda, tabiiy 
ventilyatsiyasi mavjud yopiq xonada saqlanishi kerak.
• Agar mashina uzoq vaqt davomida ishlatilmasa yoki isitilmaydigan joyda saqlansa, mashinadan 
suvni butunlay olib tashlash kerak.

• Belgilangan xizmat muddati tugagandan so‘ng, ishlab chiqaruvchi ushbu idish yuvish 
mashinasining xavfsiz ishlashi uchun javobgar emas.
• Idish yuvish mashinasi mahalliy hokimiyat organlarining elektr va elektron qurilmalarni 
utilizatsiya qilish qoidalariga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Mashinani utilizatsiya qilishdan 
oldin, elektr simini kesib, uni yaroqsiz holga keltiring.
• Qadoqlash materiallari mahalliy qoidalarga muvofiq qayta ishlanishi va qayta ishlatilishi kerak.

DIQQAT!
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MUMKIN BO‘LGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI
Agar quyidagi holatlardan ISTALGAN biri yuzaga kelsa, idish yuvish mashinasini darhol o‘chiring: 
• Elektr kabeli shikastlangan yoki qizib ketgan;
• Kuyish hidi bor;
• Tutun belgilari bor;
• Himoya vositalari tez-tez ishga tushmoqda.
BUNDAY MUAMMOLARNI O‘ZINGIZ BARTARAF QILISHGA HARAKAT QILMANG. DARHOL 
VAKOLATLI XIZMAT MARKAZIGA MUROJAAT QILING!

Nosozlik, uning tashqi belgisi Mumkin bo‘lgan sababi Muammolarni aniqlash va bartaraf etish 
usullari

Idish yuvish mashinasi ishga 
tushmaydi

Predoxranitel kuygan yoki avtomat 
o‘chirgich ishlab ketgan.

Predoxranitelni almashtiring yoki avtomat 
o‘chirgichni yoqing.

Quvvat ulanmagan

Idish yuvish mashinasi yoqilgan va eshik 
mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling. 
Elektr shnuri rozetkaga to‘g‘ri ulanganligiga 
ishonch hosil qiling.

Suv bosimining yetarli emasligi Suv ta'minotiga ulanishning to‘g‘riligini va 
suv krani ochiqligini tekshiring.

Idish yuvish mashinasining eshigi 
to‘g‘ri yopilmagan

Idish yuvish mashinasi eshigini mahkam 
yopganingizga ishonch hosil qiling.

Idish yuvish mashinasi suvni 
to‘kmaydi

Bukilgan yoki qisilgan suvni 
chiqarish shlangi

Suvni chiqarish shlangida burmalar va 
bukilishlar mavjudligini tekshiring.

Filtr tiqilib qolgan Filtrlarning holatini tekshiring. Agar kerak 
bo‘lsa, ularni tozalang.

Tiqilgan kanalizatsiya quvuri

Idish yuvish mashinasining suv chiqarish 
shlangi ulangan kanalizatsiya quvurida 
tiqilib qolganligini tekshiring. Agar kerak 
bo‘lsa, tiqilib qolishni bartaraf qilish uchun 
malakali santexnik bilan bog‘laning.

Idish yuvish mashinasi poddonida 
ko‘pik mavjudligi

Noto‘g‘ri yuvish vositasidan 
foydalanish

Mashinaning ichki qismini yuving. 
Mashinaning pastki qismiga taxminan 4 
litr suv quying, keyin eshikni yoping va 
qisqa yuvish dasturini ishga tushiring. Sikl 
tugagandan so‘ng, eshikni ochganda ko‘pik 
yo‘qligini tekshiring. Agar kerak bo‘lsa, 
takrorlang.

To‘kilgan chayish vositasi To‘kilgan yuvish vositasi mashina 
qismlaridan darhol olib tashlanishi kerak.

Avtomobilning ichki qismining 
bo‘yalishi

Bo‘yoqli yuvish vositasi qo‘shilgan 
bo‘lishi mumkin

Ishlatishdan oldin yuvish vositasi tarkibida 
bo‘yoqlar yo‘qligiga ishonch hosil qiling.

Mashinaning ichki qismlarida oq 
qoplam hosil bo‘lishi

Qattiq suv tufayli cho‘kma hosil 
bo‘lishi

Tuz sarfini oshiring. Dog‘larni ketkazish 
uchun idish yuvish mashinalari uchun 
maxsus mo‘ljallangan yuvish vositalari 
bilan gubkadan foydalaning.

DIQQAT!

Idish yuvish mashinasining ishlashi paytida biron bir nosozlik yuzaga kelsa, vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
murojaat qilishdan oldin quyidagi jadvalda keltirilgan muammolarni bartaraf etish usullari bilan tanishib chiqishingiz 
kerak. Yuqoridagi amallarni bajarganingizdan keyin muammo hal etilmasa, vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
murojaat qilishingiz kerak.
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Nosozlik, uning tashqi belgisi Mumkin bo‘lgan sababi Muammolarni aniqlash va bartaraf etish 
usullari

Idishlar yoki oshxona anjomlaridagi 
zang dog‘lari

Zarar ko‘rgan buyumlar zangga 
chidamli emas

Mashinada suv bilan korroziyaga chidamli 
bo‘lmagan buyumlarni yuvmang

Konteynerga tuz qo‘shgandan 
keyin yuvish dasturi darhol 
boshlanmagan

Yuvish dasturini har doim suv yumshatish 
konteyneriga tuz qo‘shgandan so‘ng darhol 
boshlang.

Tuz konteynerining qopqog‘i 
mahkam yopilmagan

Tuz konteynerining qopqog‘i mahkam 
yopilganligiga ishonch hosil qiling.

Yuvish paytida mashinada taqillash

Purkagich savatdan chiqib turgan 
buyumlarga tegyapti

Yuvish dasturini to‘xtating va savatdagi 
buyumlar savatning pastki qismidan 
tashqariga chiqmasligiga ishonch hosil 
qiling.

Idishlar savatga mahkam 
joylashtirilmagan

Yuvish dasturini to‘xtating va idishlarni 
ushbu qo‘llanmadagi diagrammalarga 
muvofiq tartibga soling.

Suv quvurining taqillashi
Mashinaning noto‘g‘ri o‘rnatilishi 
yoki quvur liniyasi bilan bog‘liq 
muammolar

Ushbu holat mashinaning ishlashiga 
ta'sir qilmaydi. Malakali santexnik bilan 
bog‘lanish tavsiya etiladi.

Idishlar yetarlicha toza emas

Idishlar savatga to‘g‘ri 
joylashtirilmagan

Yuvish dasturini to‘xtating va idishlarni 
ushbu qo‘llanmadagi diagrammalarga 
muvofiq tartibga soling.

Yetarli bo‘lmagan darajada intensiv 
yoki uzoq yuvish dasturi tanlangan

Intensivligi va davomiyligi ko‘proq yuvish 
dasturini tanlang.

Yuvish vositasi yetarli emas
Ko‘proq yuvish vositasidan foydalaning 
yoki boshqa yuvish vositasidan 
foydalaning.

Idishlar purkagichning aylanishiga 
to‘sqinlik qilmoqda

Yuvish dasturini to‘xtating va savatdagi 
buyumlar savatning pastki qismidan 
tashqariga chiqmasligiga ishonch hosil 
qiling.

Filtrlar to‘g‘ri o‘rnatilmagan, bu 
holat purkagichlarning tiqilib 
qolishiga olib kelishi mumkin

Filtrlar va purkagichlarni tozalang va to‘g‘ri 
o‘rnating.

Shisha idishlarning xiralashishi Suv juda yumshoq, juda ko‘p 
yuvish vositasi qo‘shilgan

Agar suv juda yumshoq bo‘lsa, kamroq 
yuvish vositasidan foydalaning va qisqaroq 
shisha idish yuvish dasturini tanlang

Idishlar va bokallardagi oq dog‘lar Qattiq suv idishlarda ohak qoplami 
to‘planishiga olib kelishi mumkin

Yuvish vositasi miqdorini oshiring. Tuz 
sarfini oshiring.

Yuvishdan keyin dozatorda yuvish 
vositasi qoladi

Noto‘g‘ri joylashtirilgan idishlar 
dozator qopqog‘ining ochilishiga 
to‘sqinlik qiladi

Ushbu qo‘llanmada keltirilgan sxemalarga 
muvofiq idishlarni savatlarga joylashtiring.

Idishlarni yuvgandan keyin suv 
tomchilari qoladi

Idishlarni noto‘g‘ri yuklash Ushbu qo‘llanmada keltirilgan sxemalarga 
muvofiq idishlarni savatlarga joylashtiring.

Idishlar mashinadan juda erta 
chiqarib olingan

Yuvish jarayonini tugatgandan so‘ng, 
mashina eshigini biroz ochib, 10-15 
daqiqaga qoldiring, so‘ngra sovitilgan va 
quritilgan idishlarni olish tavsiya etiladi.

Kir yuvish dasturini noto‘g‘ri tanlash Davomliroq yuvish dasturini tanlang.

Idishlar yoki oshxona anjomlaridagi 
sifatsiz qoplama

Idish-tovoq yoki oshxona anjomlari idish 
yuvish mashinasida yuvish uchun mos 
emas.



74

O
’ZB

EK

Yuvish dasturi 
ko‘rsatkichlarining holati Mumkin bo‘lgan sababi Muammolarni aniqlash va 

bartaraf etish usullari

«Tezkor» dastur ko‘rsatkichi tez 
yonib-o‘chadi

Suvni to‘ldirish vaqtidan 
oshib ketish

Suv ta’minoti krani yopilgan. 
Suv shlangi siqib qo‘yilgan. Suv 

bosimining yetarli emasligi.
«Tezkor» va «Shisha» dastur 
ko‘rsatkichlari tez yonib-o‘chib 

turadi
Suvning yetarlicha isitilmasligi Mashina isitish moslamasining 

noto‘g‘ri ishlashi.

«ЭКО» dasturi ko‘rsatkichi tez 
yonib-o‘chadi Suv bilan to‘lib ketish Mashinaning biror qismida oqish

Displeydagi indikatsiya Mumkin bo‘lgan sababi Muammolarni aniqlash va 
bartaraf etish usullari

Е1 Suvni to‘ldirish vaqtidan 
oshib ketish

Suv ta’minoti krani yopilgan. 
Suv shlangi siqib qo‘yilgan. Suv 

bosimining yetarli emasligi.

Е3 Suvning yetarlicha isitilmasligi Mashina isitish moslamasining 
noto‘g‘ri ishlashi.

Е4 Suv bilan to‘lib ketish Mashinaning biror qismida oqish

Ed
Boshqaruv paneli va boshqaruv 
paneli platasi o'rtasidagi aloqa 

uzildi

Simlar yoki mashina boshqaruv 
paneli nosozligi

Biryusa DWC-506/5 W
Ba'zi nosozliklar boshqaruv panelidagi yoki idish yuvish mashinasining ko‘rsatkichlar bilan quyidagi jadvalga 
muvofiq ko‘rsatilgan.

Biryusa DWC-506/7 M
Ba'zi nosozliklar quyidagi jadvalga muvofiq idish yuvish mashinasi displeyida ko'rsatilgan..

Xatolik kodlari
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Kafolat kartasi
Hurmatli xaridor!
«Biryusa» brendi mahsulotini tanlaganingiz uchun rahmat!

Kafolat shartlari:
 Ishlab chiqaruvchining kafolat majburiyatlari Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligi asosida ishlab 
chiqilgan.
 Jihozga ikki yillik kafolat muddati belgilangan.
 Kafolat muddati davomida, agar qurilmada nuqson aniqlansa, ishlab chiqaruvchi (sotuvchi) iste'molchining 
Rossiya Federatsiyasining «Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida» gi qonunida nazarda tutilgan 
talablarini qondirish majburiyatini oladi.
 Tushunmovchiliklarni oldini olish maqsadida mahsulotni ishlatish va saqlash qoidalari va shartlari, kafolat 
majburiyatlari shartlarini diqqat bilan oʻrganib chiqish, shuningdek kafolat kartochkasini toʻgʻri toʻldirilganligini 
tekshirishni soʻraymiz.
 Kafolat kartasida quyidagilar to‘g‘ri va aniq ko‘rsatilgan taqdirdagina amal qiladi: mahsulot modeli, 
seriya raqami, ishlab chiqarilgan va sotilgan sanasi, sotuvchi-firmaning aniq muhrlari, xaridorning imzosi. 
Mahsulot seriya raqami va modeli kafolat kartochkasida koʻrsatilganiga mos kelishi kerak.
 Kafolat xizmati muddati jihoz sotilgan kundan hisoblanadi. Sotib olingan kunni aniqlash imkoni boʻlmasa, 
RFning «Isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida»gi qonuniga muvofiq kafolat muddati mahsulot ishlab 
chiqarilgan sanadan hisoblanadi. Kafolat taʼmirida yoki RF «Isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida»gi 
qonunida koʻzda tutilgan boshqa talablar qoʻyilganda, mahsulotning xarid sanasini tasdiqlash uchun ilova 
hujjatlarini (chek, kvitansiya, toʻgʻri va aniq toʻldirilgan kafolat kartochkasi, xarid sanasi va joyini tasdiqlovchi 
boshqa hujjatlar) ishonchli joyga saqlab qoʻying. Mahsulot sifati boʻyicha har qanday shikoyat qonuniy roʻyxatdan 
oʻtgan «Biryusa» xizmat koʻrsatish markazi vakillari tomonidan mahsulot sifatini oldindan tekshiruvidan soʻnggina 
koʻrib chiqiladi.
 DIQQAT! Jihozni xarid qilganda sotuvchi bilan birga uning ishga yaroqliligini, ishlatish boʻyicha 
qoʻllanmada koʻrsatilgan qismlar toʻliq mavjudligini, mexanik shikastlanishlar yoʻqligini tekshiring. Ishlab 
chiqaruvchi zavod jihozning mexanik shikastlanishlari va uning qismlari toʻliq emasligi jihoz xaridorga 
berilganidan keyin yuzaga kelgan holatlar uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi.
 Jihoz taʼmiri ishlatish joyida yoki kafolat ustaxonasida amalga oshiriladi. Taʼmir uchun jihozni ustaxonaga 
yetkazish, almashtirish va uni isteʼmolchiga qaytarish sotuvchi (ishlab chiqaruvchi) yoki isteʼmolchi bilan 
shartnoma asosida sotuvchi (ishlab chiqaruvchi) vazifasini bajaruvchi tashkilot kuchi bilan va uning hisobiga 
amalga oshiriladi.
 Kafolat taʼmiriga №1, №2, №3 va №4 talonlari kafolat muddati davrida uzellar va detallarni almashtirish bilan 
taʼmirdan soʻng, shuningdek kafolat muddati davrida uzellar va detallarni almashtirishsiz jihozni sozlash va unga 
texnik xizmat koʻrsatish boʻyicha ishlar amalga oshirilganda mexanik tomonidan muomaladan chiqariladi.
 Kafolat ustaxonasining mexanigi tomonidan talonlar muomaladan chiqarilganda talon koreshogida 
maʼlumotlarni qayd etishni talab qiling.
 KAFOLAT XIZMATI QUYIDAGI HOLATLAR UCHUN TATBIQ ETILMAYDI:
 iste'molchi tomonidan foydalanish yo‘riqnomasida nazarda tutilgan tashish, saqlash, o‘rnatish, texnik xizmat 
ko‘rsatish, xavfsizlik va foydalanish talablariga rioya qilmaslik;
 ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolatli xizmat ko‘rsatishga ruxsat berilmagan shaxslar tomonidan ta'mirlash 
ishlarini bajarish;
 ekstremal sharoitlar yoki inson nazorat qila olmaydigan omillar (yongʻin, tabiiy ofat) taʼsiri sababli nosozliklar;
 maishiy hasharotlar va kemiruvchilarning harakatlari, boshqa begona omillarning ta'siri, shuningdek foydalanish 
yo‘riqnomasida ko‘rsatilgan texnik talablarning sezilarli darajada buzilishi, shu jumladan GOST 13109-97 
tomonidan belgilangan elektr ta'minoti parametrlarining beqarorligi tufayli normal ishlashning buzilishi yoki 
buzilishi.



77

O
’Z

B
EK

Ta
lo

nn
in

g 
aj

ra
lm

as
 q

is
m

in
i t

o‘
ld

iri
sh

 v
a 

is
te

’m
ol

ch
id

a 
qo

ld
iri

sh
 k

er
ak

  K
af

ol
at

li 
ta

’m
irl

as
h 

uc
hu

n 
№

 4
  t

al
on

in
in

g 
aj

ra
lm

as
 q

is
m

i
Q

ay
ta

rib
 o

lin
di

 
 

 
   

   
 qa

yt
ar

ib
 o

lin
is

h 
sa

na
si

Ijr
oc

hi
 

 
 

   
   

 
 

   
   

   
   

   
  fa

m
iliy

a

Is
hl

ar
 b

aj
ar

ild
i 

 
    

    
 

 
 

 
    

    
 

 
 

 
   

   
  

 
 

 
   

   
  

Q
ay

ta
rib

 o
lin

di
 

 
 

   
   

 qa
yt

ar
ib

 o
lin

is
h 

sa
na

si

Ijr
oc

hi
 

 
 

   
   

 
 

   
   

   
   

   
  fa

m
iliy

a

Is
hl

ar
 b

aj
ar

ild
i 

 
    

    
 

 
 

 
    

    
 

 
 

 
   

   
  

 
 

 
   

   
  

Q
ay

ta
rib

 o
lin

di
 

 
 

   
   

 qa
yt

ar
ib

 o
lin

is
h 

sa
na

si

Ijr
oc

hi
 

 
 

       
 

   
   

   
   

   
  fa

m
iliy

a

Is
hl

ar
 b

aj
ar

ild
i 

 
         

 
 

 
         

 
 

 
        

 
 

 
        

Q
ay

ta
rib

 o
lin

di
 

 
 

   
   

 qa
yt

ar
ib

 o
lin

is
h 

sa
na

si

Ijr
oc

hi
 

 
 

       
 

   
   

   
   

   
  fa

m
iliy

a

Is
hl

ar
 b

aj
ar

ild
i 

 
         

 
 

 
         

 
 

 
        

 
 

 
        

Kafolatli ta’mirlash uchun № 2 TALONINING

model               
 
seriya raqami   
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sotilish sanasi  M.O‘.
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Kafolatli ta’mirlash uchun № 1 TALONINING

model               
 
seriya raqami   
 
ishlab chiqarilgan sana             

sotilish sanasi  M.O‘.

Kafolatli ta’mirlash uchun № 3 TALONINING

model               
 
seriya raqami   
 
ishlab chiqarilgan sana             

sotilish sanasi  M.O‘.

Kafolatli ta’mirlash uchun № 4 TALONINING

model               
 
seriya raqami   
 
ishlab chiqarilgan sana             

sotilish sanasi  M.O‘.
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«Biryusa» mәhsullarını seçdiyiniz üçün tәşәkkür edirik!

Siz sәlahiyyәtli servis mәrkәzlәrinin telefonları vә ünvanları haqqında mәlumatı 
www.biryusa.ru saytımızda, vә ya QR kodu skan etmәklә tapa bilәrsiniz

İstifadә etmәzdәn әvvәl bu tәlimatı oxumağınızı tәkidlә tövsiyә edirik!
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ÜMUMİ MӘLUMAT
«Biryusa» mәişәt qabyuyan maşınları (bundan sonra mәtndә - maşınlar) mәişәt şәraitindә 
qabyuyan maşında yuma üçün uyğun qablardan vә çәngәl-qaşıq dәstlәrindәn qida çirklәnmәlәrini 
tәmizlәmәk üçün nәzәrdә tutulub. Emal üzrә bütün әmәliyyatlar tәyin edilmiş proqrama uyğun 
olaraq avtomatik şәkildә icra edilir.

Qabyuyan maşınlar Gİ TR 004/2011, Gİ TR 020/2011,  AAİİ TR 037/2016 Texniki Reqlamentlәrinin 
tәlәblәrinә müvafiqdir.
Maşının mәişәt şәraitindә müәyyәn edilmiş istismar müddәti 5 il tәşkil edir..

TӘHLÜKӘSİZLİK TӘLӘBLӘRİ
• Qayuyan maşın fiziki, sinir vә ya әqli qüsurlu vә ya tәcrübә vә bilik çatışmazlığı olan 
insanlar (uşaqlar da daxil olmaqla) tәrәfindәn istifadә üçün nәzәrdә tutulmayıb, lakin bu 
cür şәxslәrin tәhlükәsizliyinә mәsul şәxs tәrәfindәn paltaryuyan maşının istifadәsinә 
nәzarәt edildiyi vә ya tәlimat verildiyi hallar istisnadır!
• Uşaqların maşın ilә oynamasının qarşısını almaq üçün onlara nәzarәt edilmәlidir!
• Maşını su tәchizatına qoşduqda yalnız tәdarük dәstinә daxil olan yeni su vermә şlanqını 
istifadә etmәk lazımdır.

• Maşını altlıq, tumba vә s. kimi istifadә etmәk, maşının üzәrinә çıxmaq.
• Hәr hansı әşyaları maşının altına yerlәşdirmәk.
• Maşının açıq qapısına dirәnmәk.
• Maşını qapalı yerdәn kәnar quraşdırmaq.
• Qabyuyan maşında istifadә üçün nәzәrdә tutulmayan yuyucu vasitәlәr, suyu yumşaltma 
vasitәlәri vә durulayıcılardan istifadә etmәk.
• Maşını әtraf mühitin temperaturu 0 °С aşağı olan yerlәrdә istismar etmәk.

Qabyuyan maşın elektrik mәişәt cihazıdır, buna görә onun istismarı zamanı ümumi 
elektrik tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt etmәk lazımdır.

• Maşını yalnız torpaqlanması olan elektrik şәbәkәsinә qoşmaq lazımdır.
• Maşının qoşulması üçün yuvanın torpaqlanması olmalı vә maşının elektrik şәbәkәsindәn tәcili 
ayrılması üçün әlverişli yerdә quraşdırılmalıdır.
• Maşının örtüklәri ilә tәmin edilәn qorunma dәrәcәsi - IPX1.
• Maşını elektrik şәbәkәsinә qoşmadan öncә qidalanma mәftilindә zәdәlәrin olmamasına әmin 
olmaq lazımdır. Qidalanma mәftili sıxılmış vә әyilmiş olmamalıdır. 
Qidalanma mәftilindә zәdәlәr olduqda onun dәyişdirilmәsi servis xidmәtinin mütәxәssisi vә ya 
analoji ixtisaslaşmış personal tәrәfindәn icra edilmәlidir..

• Maşını torpaqlanması olmayan yuvaya qoşmaq.
• Maşını cәrәyan yüklәnmәlәrindәn mühafizә sistemi nasaz olan elektrik şәbәkәsinә 
qoşmaq.
• Maşının elektrik şәbәkәsinә qoşulması üçün keçidlәr vә uzadıcı mәftillәr istifadә etmәk.
• Qida mәftilindәn tutaraq maşını söndürmәk.
• İşlәyәn maşına vә qidalanma mәftilinin vilkasına yaş әllәr ilә toxunmaq.
• Maşının konsturksiyasını vә su- vә elektrik tәchizatını müstәqil surәtdә tәmir etmәk vә 
konstruksiyasına dәyişiklik etmәk.  Maşının tәmiri yalnız servis mәrkәzinin mütәxәssislәri 
tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir.

Kәnar küylәr, tıqqıltı, tüstülәnmә vә s. yaranması ilә bağlı nasazlıqlar yarandıqda, maşını 
dәrhal elektrik şәbәkәsindәn ayırmaq, suvermә kranını bağlamaq vә qeydiyyatdan keçmiş 
servis mәrkәzinә müraciәt etmәk lazımdır.

Bu rәhbәr kitabçada göstәrilәn tәhlükәsizlik tәlәblәrinә vә istismar qaydalarına riayәt 
etmәdikdә zәmanәt qüvvәsini itirir. 
İstehsalçı maşının zәdәlәnmәsinә vә göstәrilәn tәhlükәsizlik tәlәblәrinin vә maşının 
istismar qaydalarının pozulması nәticәsindә dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşımır.

QADAĞANDIR!

QADAĞANDIR!

Tәhlükәsizlik 
tәdbirlәri

Elektrik 
tәhlükәsizlik 
qaydaları
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KOMPLEKTLӘŞMӘ

Biryusa DWC-506/5 W, DWC-506/7 M

Qeyd Paltaryuyan maşınızın xarici görünüşü yuxarıda verilәn sxematik tәsvirlәrdәn fәrqlәnә bilәr.

Komplektlәşmәyә hәmçinin daxildir:
• Konteynerә duz әlavә etmәk üçün qıf (tәdarük dәstinә daxil olmaya bilәr).
• Suvermә şlanqı.
• Suaxıtma şlanqı.

Tәdarük dәstinә istismar üzrә sәnәdlәr: istismar üzrә tәlimat kitabçası, enerji effektivliyinin etiketi.

Duz üçün 
konteyner

Fincanlar üçün rәf
Sәbәt

Qaşıq-çәngәl 
dәsti üçün sәbәt

Filtr yığılmış 
halda

Çilәyici

Yuyucu vasitә 
vә durulayıcı 
dozalayıcısı
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İSTİSMAR
Aşağıda pltaryuyan maşınızın ümumi istifadә qaydası verilib. Hәr bir mәrhәlә üzrә әtraflı tәlimat 
hazırkı rәhbәr kitabçanın müvafiq bölmәlәrindә verilib.

1. Paltaryuyan maşını quraşdırın vә elektrik şәbәkәsi, su tәchizatı vә kanalizasiyaya qoşun.
(«Quraşdırma vә qoşma» bölmәsinә bax)

2. Qabları vә çәngәl-qaşıq dәstini iri qida qalıqlarından tәmizlәyin. Ehtiyac olduqda qabı su axını 
altında yaxalayın.

3. Yuyucu vasitәni vә durulayıcını dozalayıcıya tökün. İlk istifadәdәn qabaq duzu konteynerә 
tökün. Hәr istifadәdәn qabaq duruluyacını vә duzun çatışmazlığının indikasının olmamasıdan 
әmin olun.
(«Suyun yumşaldılması», «Durulayıcı» vә «Yuyucu vasitә» bölmәlәrinә bax)

4. Qabları vә çәngәl-qaşıq dәstini maşının sәbәtlәrinә yerlәşdirin.
(«Qabların hazırlanması vә yerlәşdirilmәsi» bölmәsinә bax)

5. Sәbәtlәri maşının içinә yerlәşdirdikdәn sonra qapısını bağlayın. İstәdiyiniz yuma proqramını 
vә әlavә funksiyaları seçin. Yuma proqramını işә salın. Yuma, idarәetmә panelindә müvafiq 
düymә basıldıqdan sonra vә ya maşının qapısı bağlandıqdan 10 saniyә sonra (modeldәn asılı 
olaraq) işә düşür.
(«İdarәetmә paneli» bölmәsinә bax)

1

2 3

4 5
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QURAŞDIRMA VӘ QOŞMA

• Maşının quraşdırılması üçün yer möhkәm vә düz olmalıdır.
• Maşın su tәchizatı vә kanalizasiya boruları, elәcә dә elektrik şәbәkәsinin tıxaclığının birbaşa 
yaxınlıqda quraşdırmaq lazımdır. Suaxıtma şlanqını uzatmağa ehtiyac olduqda, onun ümumi 
uzunluğu 4 metrdәn artıq olmamalıdır.
• Maşının havanın temperaturu 0 °С düşmәsi ehtimalı olan otaqda yerlәşdirilmәsinә yol verilmir.
• Maşını quraşdırarkәn onun künclәrindә yerlәşәn ayaqları çevirmәklә maşının vәziyyәtini üfüqi 
xәtt üzrә düzәltmәk lazımdır. Ayaqları tәnzimlәmә hündürlüyü - 50 mm.

• Maşının yerini dәyişәrkәn onun qapısına ağırlıq salmaq yolverilmәzdir.

Qabyuyan maşını quraşdırmadan qabaq maşından karton qutunu, maşının xaricindәn vә 
daxilindәn bütün qablaşdırma materiallarını (qoruyucu örtük, penoplast amortizatorlar vә dib, 
bәrkidici lentlәr), elәcә dә idarәetmә panelindәn qoruyucu qatı çıxarın.

Maşının 
yerlәşdirilmәsi

Su tәchizatına 
qoşulma

Kanalizasiyaya 
qoşulma

• Maşın soyuq su tәchizatı şәbәkәsinә 3/4" yivli birlәşmәli suvermә kranı ilә qoşulmalıdır.
• Su tәchizatı şәbәkәsindә suyun tәzyiqi 0,04-1 MPa olmalıdır.
• Qoşmadan әvvәl su vermә kranını açaraq çirkli suyu axıtmaq tövsiyә olunur.
• Maşın işlәyәrkәn suvermә kranı tam açıq olmalıdır.
• Suvermә şlanqının uzadılması üçün istifadәdә olmuş şlanqların istifadәsinә yol verilmir.

• Suaxıtma şlanqı birbaşa diametri әn az 40 mm olan kanalizasiya borusuna vә ya hamam vә ya 
mәtbәx çanağının sifonuna qoşula bilәr. Bu zaman suaxıtma şlanqının girişi maşının yerlәşdiyi 
sәthdәn 60 sm-dәn hündür olmamalıdır..
• Hәmçinin suaxıtma şlanqının çıxış yerini hamam çanağının kәnarında bәrkitmәk olar. Bu 
zaman şlanq möhkәm bәrkidilmәlidir.
• Suaxıtma şlanqı suya girmәmәlidir.

M
AX

 6
00

m
m

 

DİQQӘT!

DİQQӘT!

• Su vermә çirkab su şlanqları qoşulduqdan sonra sıxılmamalı vә ya әyilmәmәlidir.
• Şlanqlar qoşulduqdan sonra birlәşmәlәrin germetikliyindәn әmin olmaq lazımdır. 
Birlәşmә yerlәri quru olmalıdır.

Suaxıtma şlanqı



84

A
ZƏ

R
B
AYC

A
N

• Qabyuyan maşın tezliyi 50 Hz vә nominal gәrginliyi 220-240 V olan elektrik dәyişәn cәrәyan 
şәbәkәsinә qoşulmalıdır. Maşının göstәrilәn parametrlәrә uyğun olmayan şәbәkәyә qoşulması 
onun sıradan çıxmasına gәtirib çıxara bilәr.
• Maşın torpaqlanan naqilli «I» sinif ayrıca yuva ilә şәbәkәyә qoşulmalıdır.
• Elektrik qidalanma mәftili әn az 10A olan işçi cәrәyana hesablanmalı vә kәsiyi әn az 1,5 mm2 

olmalıdır.
• Elektrik qidalanmanın faza naqili 10A işә düşmә cәrәyanına hesablanmış, işә düşmә vaxtı 0,1 
san. çox olmayan vә ayrılma cәrәyanı 30 mA çox olmayan avtomatik qoruyucu qurğu vasitәsilә 
qoşulmalıdır.
• Yuva vә elektrik qidalanma mәftili göstәrilәn tәlәblәrә uyğun olmadıqda vә ya yuva maşının 
quraşdırma yerindәn uzaqlaşdırıldıqda, elektrik şәbәkәsinin işinin tamamlanması üçün 
ixtisaslaşmış mütәxәssisә müraciәt etmәk lazımdır.
• Maşının qoşulması üçün keçidlik vә uzadıcılardan istifadә etmәk yolverilmәzdir.

Elektrik 
şәbәkәyә 
qoşma

SUYUNUN YUMŞALDILMASI
Suyun yumşaldılması qurğunun işinә mәnfi göstәrәcәk, elәcә dә qabların üzәrindә әrpin 
yığılmasınsa gәtirib çıxaracaq mineral vә duzların tәmizlәnmәsi üçün lazımdır. Bu mineral vә 
duzların miqdarı nә qәdәr yüksәk olarsa, su o qәdәr cod olacaq. Yumşaldılma sәviyyәsi istifadәçi 
tәrәfindәn suyun codluğundan asılı olaraq qurulur.

Duz sәrfinin sәviyyәsini qurmaq üçün aşağıdakıları etmәk lazımdır:
1. Maşını işәsalma düymәsi ilә işә salın.
2. Yumanı işәsalma düymәsini basıb 5 saniyәdәn artıq saxlayın.
3. Yumanı işәsalma düymәsini ardıcıl basmaqla münasib duz sәrfi sәviyyәsini seçin. Bu zaman 
idarәetmә panelindә aşağıdakı cәdvәldә göstәrilәn müvafiq indikasiya yanmağa başlayacaq.
4. Düymәlәr son dәfә basıldıqdan 5 saniyә keçdikdәn sonra sazlamalar avtomatik olaraq 
yaddaşda qalır.
• Duz sәrfinin sәviyyәsi maşın işә salındıqdan sonra 60 saniyә әrzindә tәnzimlәnә bilәr.

Duz sәrfi parametrlәrinin cәdvәli

DWC-506/5 W
DWC-506/7 M

Suyun codluğu Duz 
sәrfi, qr./

dövrә

Sәrf sәviyyәsinin indikasiyası *

ºdH ºfH º Klark mmol/l DWC-506/5 W DWC-506/7 M

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 0 Tez yuma H1
6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 9 Şüşә H2

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 12 ** Şüşә, 
Tez yuma H3

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 20 EKO H4
23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 30 EKO, Tez yuma H5
35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 60 EKO, Şüşә H6

Qeydlәr:
* - Rәqәmsal displeyi olan modellәr üçün duz sәrfinin sәviyyәsini tәnzimlәyәrkәn displeydә 
cәdvәldә göstәrilәn hәrf ilә rәqәmsal indikasiya әks olunacaq. Müvafiq sәrf sәviyyәsini seçdikdә, 
cәdvәldә göstәrilәn yuma proqramlarının indikatorları yanmağa başlayır.
** - Standart sazlama.
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Duzun әlavә edilmәsi
DİQQӘT!

DİQQӘT!

Xüsusi olaraq qabyuyan maşınlar üçün nәzәrdә tutulmuş, yalnız suyun yumşaldılması 
üçün olan duzdan istifadә etmәk lazımdır. Qabyuyan maşınlar üçün nәzәrdә tutulmayan 
suyu yumşaltma vasitәlәrindә istifadә maşının zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxara bilәr. Maşının 
uyğun olmayan su yumşaldıcısından istifadә sәbәbilә zәdәlәnmәsi zәmanәt hallarına 
daxil deyil.

Duzu konteynerә әlavә etdikdәn sonra dәrhal istәnilәn yuma proqramını işә salmaq 
lazımdır. Bu, hәll olunmamış duz vә ya çox duzlu suyun maşının detallarını zәdәlәmәmәsi 
üçün lazımdır.

1 2 3 4

Suyun yumşaldılması üçün duzu qabyuyan maşına әlavә etmә qaydası:

1. Alt sәbәti çıxarın vә duz üçün konteyneri burub açın.
2. Konteynerin dәliyinә qıfı salın (komplektlәşmәyә daxil olmaya bilәr), bundan sonra qabyuyan 
maşınlar üçün 1,5 kq yaxın duz tökün.
3. Duz üçün konteynerә o, tam dolanadәk su tökün. Bu zaman az miqdarda suyun konteynerdәn 
tökülmәsi mümkündür - bu, normal haldır.
4. Konteynerin qapağın ısıxıb bәrk bağlayın.
• Duz üçün konteyneri maşını ilk dәfә işә salmadan qabaq, elәcә dә idarәetmә panelindә 
duzun kifayәt etmәmәsinә dair indikator yanmağa başladıqda doldurmaq lazımdır.
• Konteyneri doldurduqdan sonra duzun kifayәt etmәmәsinә dair indikator bir neçә yuma 
dövrәsindәn sonra sönә bilәr - bu, normal haldır.
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Durulayıcının әlavә edilmәsi

DİQQӘT! Xüsusi olaraq qabyuyan maşınlar üçün nәzәrdә tutulmuş, yalnız maye durulayıcılardan 
istifadә etmәk lazımdır.  Qabyuyan maşınlarda istifadә üçün nәzәrdә tutulmayan durulayıcı 
vasitәlәrdәn istifadә maşında nasazlıqlara gәtirib çıxara bilәr vә zәmanәt hallarına daxil 
deyil.

Durulayıcını dozalayıcıya әlavә etmә qaydası:

1. Durulayıcı üçün olan bölmәnin qapağını saat әqrәbi istiqamәtinin әksinә çevirib çıxarın.
2. Durulayıcını ehtiyatla bölmә tam dolanadәk tökün. Durulayıcı dağıldıqda onu süngәr vә ya 
parça ilә tәmizlәmәk lazımdır. Әks halda yuma zamanı hәddindәn artıq köpüyün әmәlә gәlmәsi 
mümkündür.
3. Qapağı yerinә yerlәşdrin vә saat qrәbi istiqamәtindә çevirin.

• İdarәetmә panelindә durulayıcının sәviyyәsi indikatorunun yanması o demәkdir ki, durulayıcı 
üçün bölmәni doldurmaq lazımdır.
• Durulayıcının sәviyyәsinә durulayıcı üçün bölmәnin qapağının yanında maşının 
dozalayıcısında yerlәşәn indikatorla izlәmәk olar.
• Maşını hәr dәfә işә salmadan qabaq diqqәt etmәk lazımdır ki, durulayıcının sәviyyәsi 1/4 
işarәsindәn aşağı düşmәsin.

Durulayıcı yuma prosesindә son mәrhәlәdә qabların әsaslı yuyulması vә qablar üzәrindә su 
izlәrinin qalmaması, elәcә dә qabların qurudulmasını sürәtlәndirmәk üçün әlavә edilir.

Durulayıcının sәrfinin sәviyyәsi durulayıcı üçün bölmәnin qapağının altında yerlәşәn 
tәnzimlәyicinin çevrilmәsi ilә icra olunur.
• Tәnzimlәyicinin korpsunun üzәrinә sәrfin seçilmiş sәviyyәsini göstәrәn «1»-dәn «6»-dәk 
dәrәcәlәr çәkilib. Tәnzimlәyicinin oxunun «1» vәziyyәti әn az sәrfә, «6» vәziyyәti - әn böyük 
sәrfә uyğundur.
• Yuma dövrәsi bitdikdәn sonra qab-qacaq tam qurumadıqda, durulayıcının sәrfinin 
tәnzimlәyicisinin daha böyük qiymәtini seçmәk lazımdır.
• Yuma dövrәsi bitdikdәn sonra qab-qacaq üzәrindә ağ izlәr, lәkәlәr vә ya yapışqan әrp 
qaldıqda, durulayıcının sәrfinin tәnzimlәyicisinin daha aşağı qiymәtini seçmәk lazımdır.

DURULAYICI

Durulayıcının sәrfinin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi
Durulayıcının 
sәrfinin 
tәnzimlәyicisi

Doludur 3/4 
doludur

1/2 
doludur

1/4 
doludur Boşdur

1 2 3

Durulayıcının sәviyyәsinin indikatoru
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YUYUCU VASİTӘ

Yuyucu vasitәnin әlavә olunması

Yuyucu vasitә maşından çirklәnmәlәrin tәmizlәnmәsi, hәlli vә çıxarılması üçün nәzәrdә tutulub. 
Mağazalarda satılan yuyucu vasitәlәrin әksәriyyәti bu maşında istifadә üçün uyğundur.
• Tablet şәklindә olan yuyucu vasitәlәr hәllolunma vaxtına görә fәrqlәnә bilәr, buna görә belә 
yuyucu vasitәlәrin istifadәsi zamanı sürәkli yuma proqramları tövsiyә olunur.

DİQQӘT! • Yalnız xüsusi olaraq qabyuyan maşınlar üçün nәzәrdә tutulmuş yuyucu vasitәlәrdәn 
istifadә etmәk lazımdır.
• Yuyucu vasitәni uşaqlar üçün әlçatmaz quru yerdә saxlanmalıdır.

1 2 3

Durulayıcını dozalayıcıya әlavә etmә qaydası:

1. Yuyucu vasitә üçün bölmәnin qapağının fiksatorunun düymәsinә basıb qapağı açın.
2. Yuyucu vasitәnin lazımi miqdarını әsas A bölmәsinә, elәcә dә, ehtiyac olduqda, әlavә B 
bölmәsinә tökün. Yuyucu vasitәnin B bölmәsinә әlavә olunması ilkin yuma (yuma proqramının 
cәdvәlinә bax) olan proqramın işә salınması planlaşdırıldığı halda lazımdır.
3. Qapağı bağlayın vә fiksatorun işә düşmәsindәn әmin olun.
• Yuyucu vasitәlәr üçün dozalayıcının bölmәsini birbaşa yuma dövrәsini işә salmadan öncә 
doldurmaq lazımdır.
• Yuyucu vasitәnin dozalanması qab-qacağın çirklәnmә dәrәcәsindәn vә suyun codluğundan 
asılıdır. Hәmçinin yuyucu vasitә istehsalçısının tövsiyәlәrini rәhbәr tutmaq lazımdır.

DİQQӘT!

• Yuma zamanı Tablet yuyucu bölmәdәn düşmәlidir. Bu, maşının düzgün işlәmәsidir: maşına 
daxil olan su qızdırıldıqdan sonra yuyucu vasitәni kameraya atır.

Yemәklәri elә yerlәşdirin ki, Tabletin maşının altına düşmәsinә mane olmasın, әks halda 
hәll olunmayacaq.

• Qısa yuma dövrlәri üçün maye yuyucu vasitәlәrdәn istifadә etmәk tövsiyә olunur.
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QABLARIN HAZIRLANMASI VӘ YERLӘŞDİRİLMӘSİ
• İstehsalçı tәrәfindәn qabyuyan maşınlarda yuma imkanı açıq göstәrilәn qab-qacaq vә çәngәl-
qaşıq dәstlәrini әldә etmәk tövsiyә olunur.
• Yuma zamanı qab-qacağı vә çәngәl-qaşıq dәstlәrini zәdәlәmәyәn yuyucu vasitәlәrdәn istifadә 
etmәk tövsiyә olunur. Yuyucu vasitә istehsalçılarının tәlimatlarına vә tövsiyәlәrinә müraciәt edin.
• Az miqdarda qab-qacağı vә ya ayrı-ayrı çәngәl-qaşıq dәstlәrini yumaq üçün minimal yuma 
temperaturda sürәkliliyi az olan proqramlar seçmәk tövsiyә olunur.
• Yanmaq ehtimalı olduğu üçün qab-qacağı vә çәngәl-qaşıq dәstlәrini yuma dövrәsi bitdikdәn 
10-15 dәqiqә sonra maşından çıxarmaq tövsiyә olunur.

Qanyuyan maşından aşağıdakıların yuyulmasına yol verilmir:
• Taxta qab-qacaq vә çәngәl-qaşıq dәstlәri.
• Çini qulpu vә/vә ya bәzәk hissәlәri olan mәmulatlar.
• Zәdәlәnmiş vә yapışdırılmış mәmulatlar.
• Büllur, mis, qalay, tunc, sintetik liflәrdәn mәmulatlar.

Әlavә mәhdudiyyәtlәr:
• Bәzi şüşә növlәri qabyuyan maşında bir neçә yuma dövrәsindәn sonra tutqunlaşa bilәr.
• Gümüş vә ya alüminiumdan olan mәmulatlar, elәcә dә sәhti cilalanmış mәmulatlar qabyuyan 
maşında yumadan sonra tutqunlaşa vә ya rәngini itirә bilәr.
• Qabyuyan maşında bıçaq vә kәnarları itilәnmiş olan digәr mәmulatları yumaq tövsiyә olunmur, 
çünki yuma zamanı kәsici kәnarlar zәdәlәnә bilәr.

Әn yaxşı yuma nәticәlәrinә nail olmaq üçün qab-qacaq vә çәngәl-qaşıq dәstlәrini sәbәtlәrdә 
yerlәşdirmәdәn qabaq aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
• Qabları vә çәngәl-qaşıq dәstini iri qida qalıqlarından tәmizlәyin.
• Yanmış vә qurumuş çirklәnmәlәri suyun altında isladın.
• Stәkanlar, fincanlar, qazanların vә s. suyunu yaxşı axıtması sәbәtә ağzı aşağı, yanakı 
yerlәşdirilmәlidir.
• Qab-qacaq sabit yerlәşdirilmәlidir ki, sәbәtdәn kәnara düşmәsin vә ya düşüb sәbәtdәki digәr 
qabları zәdәlәmәsin.
• Qab-qacaq vә çәngәl-qaşıq dәstlәri sәbәtdә elә yerlәşdirilmәlidir ki, iti uclar vә ya digәr 
elementlәr heç bir halda sәbәtin kәnarlarından vә ya dibindәn çıxmasın, çünki bu, çilәyicilәrin 
zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxara bilәr.
• Sәbәtdәn kәnara düşә bilәcәk kiçik әşyaları sәbәtә yerlәşdirmәk yolverilmәzdir.
• Qab-qacaq vә çәngәl-qaşıq dәstlәri bir-birini örtmәmәli vә ya bir-birinin içindә olmamalıdır.
• İncә şüşәdәn olan qab-qacağın zәdәlәnmәmәsi üçün divarları ilә bir-birinә toxunmamalıdır.
• İri vә çox çirklәnmiş qab-qacağı (qazanlar, tavalar) alt sәbәtdә yerlәşdirmәk tövsiyә olunur.
• Süfrә bıçaqlarının sәbәtdә şaqul vәziyyәtdә yerlәşdirilmәsi yolverilmәzdir, çünki bu, potensial 
tәhlükә mәnbәyidir.

Ümumi 
tövsiyәlәr
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Sәbәtdә qab-qacağın yerlәşdirilmәsi üçün әlavә yer boşaltmaq üçün fincan rәfini (әgәr varsa) 
aşağıdakı şәkildә göstәrildiyi kimi yerlәşdirmәk olar.

Sәbәtin qatlanan istiqamәtlәndiricilәrinin vәziyyәti sәbәtdә qab-qacağın sabit qalması üçün 
tәnzimlәnә bilәr.

Sәbәtin hissәlәrin vәziyyәtinin tәnzimlәnmәsi

1 2

Yuxarı qaldırılıb Qatlanıb
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Sәbәtlәrdә qab-qacağın yerlәşdirilmәsi
Şәkillәrdәki sxemlәr qab-qacağın vә çәngәl-qaşıq dәstlәrinin qabyuyan maşının sәbәtlәrindә 
optimal yerlәşdirilmәsi üsulunun göstәrilmәsi mәqsәdilә verilib. Maşınızın sәbәtlәrinin xarici 
görünüşü şәkillәrdә göstәrilәnlәrdәn fәrqlәnә bilәr.

Sxemdә 
№-si Qab-qacaq növü Sxemdә 

№-si Qab-qacaq növü

1 Fincanlar 7 Böyük boşqablar
2 Orta süfrә boşqabları 8 Şorba boşqabları
3 Stәkanlar, qәdәhlәr 9 Orta boşqablar
4 Nәlbәkilәr, kiçik boşqablar 10 Qaşıq-çәngәl dәsti üçün sәbәt
5 Kasalar 11 Süfrә qaşıqları, çömçәlәr
6 Boşqablar

1

4
1

3

3

5

2

9

78

6
3

10

11

Qab-qacaq 
üçün sәbәt
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7 2 2 3 1 5 2

1 5
3

4 4 4 5

2

5

5

4

1

4 4

2

5

3
1

6

1

1

3

3

3

2

Qaşıq-çәngәl 
dәsti üçün 
sәbәt

Sxemdә 
№-si Qaşıq-çәngәl dәstinin növü

1 Çәngәllәr
2 Şorba qaşığı
3 Desert qaşığı
4 Çay qaşığı
5 Süfrә bıçaqları
6 Süfrә qaşığı
7 Sous çömçәsi
8 Süfrә çәngәli

2 31 6444 5 87
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İDARӘETMӘ PANELİ

Biryusa DWC-506/5 W

1 2 3 4

5 6 7

İdarәetmә düymәlәri:

1 - Qabyuyan maşını işәsalma/söndürmә düymәsi. Düymәyә basdıqda maşın işә düşür, 
idarәetmә panelindә indikatorlar yanmağa başlayır. Düymәyә tәkrar basdıqda maşın sönür.

2 - Yuma proqramını seçmә düymәsi. Düymәyә ardıcıl basdıqda seçilmiş yuma proqramı 
dәyişilir, müvafiq «5» indikatorları yanmağa başlayır.

3 - Yumanı işә salmağı gecikdirmәk düymәsi. Düymәyә ardıcıl basdıqda yuma dövrәsinin işә 
düşәcәyi vaxtı dәyişilir, müvafiq «7» indikatorları yanmağa başlayır. Gecikmә vaxtı 2, 4 vә ya 8 
saat olaraq qurula bilәr.

4 - Yuma dövrәsini işәsalma vә müvәqqәti dayandırma düymәsi. Düymәyә basdıqda yuma 
dövrәsi işә düşür vә ya müvәqqәti dayanır.

5 - Yuma proqramlarının indikatorları:

5 - Xәbәrverici indikatorlar:

İntensiv - Tava, qazan, soba tavası, boşqab kimi çox çirkli, üzәrindә qurumuş çirklәnmәlәr olan 
qab-qacağın yuyulması üçün proqram.

Adi yuma - Qazan, soba tavası, boşqab, stәkan, fincan, az çirklәnmiş tava kimi orta çirkli qab-
qacağın yuyulması üçün proqram.

EKO - Orta çirklәnmiş qab-qacağın vә qaşıq-çәngәl dәstinin yuyulması üçün sürәkli proqram. 
Suya vә elektrik enerjisinә qәnaәt etmәk imkanı verir.

Şüşә - Az çirklәnmiş şüşә vә çini qab-qacağın, qaşıq-çәngәl dәstinin yuyulması üçün proqram.

Tez yuma - Az çirklәnmiş qab-qacağın vә qaşıq-çәngәl dәstinin qurudulmadan yuyulması üçün 
nәzәrdә tutulmuş qısamüddәtli proqram.

Bu indikator durulayıcı üçün bölmәni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

Bu indikator duz üçün bölmәni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.
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Biryusa DWC-506/5 W

Yuma 
dövrәsinin 
müvәqqәti 
dayandırılması

Qeydlәr:
* - cәdvәldә ilkin (ehtiyac olduqda) vә әsas yuma üçün bölmәlәrә әlavә olunacaq yuyucu vasitәnin miqdarı 
göstәrilib.

Yuma proqramlarının parametrlәrinin cәdvәli

• Yuma dövrәsi işә düşdükdәn sonra qab-qacağın әlavә olunmasına vә ya çıxarılmasına 
ehtiyac olduqda aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1. Yuma dövrәsini müvәqqәti dayandırmaq üçün «4» düymәsini basın.
2. Tәqribәn 5 saniyә gözlәyin, bundan sonra maşının qapısını açın.
3. Qab-qacağı әlavә edin vә ya çıxarın.
4. Qapını bağlayın.
5. «4» düymәsini basın. Yuma dövrәsi 10 saniyәdәn sonra davam edәcәk.

Yuma bitmәmiş dövrәni dayandırdıqdan sonra maşının qapısını açarkәn ehtiyatlı olmaq 
lazımdır, çünki qaynaq su vә ya buxardan yanmaq tәhlükәsi mövcuddur.

• Yuma dövrәsi bitmәmiş onu dayandırıb digәr yuma proqramını işә salmaq üçün aşağıdakı 
addımlar atılmalıdır:
1. Yuma dövrәsini müvәqqәti dayandırmaq üçün «4» düymәsini basın.
2. Proqram seçimi düymәsini «2» basıb 3 saniyәdәn çox saxlayın, bundan sonra cari yuma 
proqramı dayanacaq.
3. «2» düymәsini basmaqla istәdiyiniz yuma proqramını seçin".
4. «4» düymәsini basın. Yuma dövrәsi 10 saniyәdәn sonra işә düşәcәk.
Diqqәt edin ki, yuma dayandırıldıqda vә digәr proqram işә saldıqda dozalayıcıda yuyucu 
vasitәnin olmasını yoxlamaq vә ehtiyac olduqda onu tәkrar doldurmaq lazımdır.

Proqram Dövrәnin mәrhәlәlәri
Yuyucu vasitәnin 
miqdarı, qr. (ilkin/

әsas)*

Dövrәnin 
tam vaxtı, 

dәq.

Bir dövrә 
üçün el./

enerji sәrfi, 
kVt•s

Bir dövrә 
üçün su 
sәrfi, l

Durulayıcının 
әlavә 

olunmasına 
ehtiyac

İntensiv

• İlkin yuma (50 ºС)
• Әsas dövrә (70 ºС)
• Durulama
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 140 0,9 10 Bәli

Adi yuma

• İlkin yuma
• Әsas dövrә (60 ºС)
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 120 0,7 8 Bәli

EKO

• İlkin yuma
• Әsas dövrә (50 ºС)
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 180 0,61 6,5 Bәli

Şüşә

• Әsas dövrә (45 ºС)
• Durulama
• Durulama (60 ºС)
• Qurutma

18 75 0,5 7 Bәli

Tez yuma

• Әsas dövrә (40 ºС)
• Durulama
• Durulama (40 ºС)

15 30 0,23 6 Xeyr

DİQQӘT!
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Biryusa DWC-506/7 M

1 2 3 37 4

İdarәetmә düymәlәri:

1 - Qabyuyan maşını işәsalma/söndürmә düymәsi. Düymәyә basdıqda maşın işә düşür, 
idarәetmә panelindә indikatorlar yanmağa başlayır. Düymәyә tәkrar basdıqda maşın sönür.
2 - Yuma proqramını seçmә düymәsi. Düymәyә ardıcıl basdıqda seçilmiş yuma proqramı 
dәyişilir, müvafiq «6» indikatorları yanmağa başlayır.
3 - Yumanı işә salmağı gecikdirmәk düymәsi.  «+» vә «-» düymәlәrinә ardıcıl basdıqda 
yuma dövrәsinin 1 saat addımla işә düşәcәyi vaxt dәyişilir. Bu zaman displeydә «7» seçilmiş 
gecikdirmә vaxtı әks olunur. Gecikmә vaxtı 1 vә ya 24 saat olaraq qurula bilәr.
4 - Yuma dövrәsini işәsalma vә müvәqqәti dayandırma düymәsi. Düymәyә basdıqda yuma 
dövrәsi işә düşür vә ya müvәqqәti dayanır.
5 - Xәbәrverici indikatorlar.

6 - Yuma proqramlarının indikatorları:

7 - İndikasiya displeyi. Maşın işlәyәrkәn dispeydә yuma dövrәsinin sonuna qalmış vaxt, seçilmiş 
gecikdirmә vaxtı, sәhv kodları vә s. әks olunur.

İntensiv - Tava, qazan, soba tavası, boşqab kimi çox çirkli, üzәrindә qurumuş çirklәnmәlәr olan 
qab-qacağın yuyulması üçün proqram.

Adi yuma - Qazan, soba tavası, boşqab, stәkan, fincan, az çirklәnmiş tava kimi orta çirkli qab-
qacağın yuyulması üçün proqram.

EKO - Orta çirklәnmiş qab-qacağın vә qaşıq-çәngәl dәstinin yuyulması üçün sürәkli proqram. 
Suya vә elektrik enerjisinә qәnaәt etmәk imkanı verir.

Şüşә - Az çirklәnmiş şüşә vә çini qab-qacağın, qaşıq-çәngәl dәstinin yuyulması üçün proqram.

90 dәqiqә - Az çirklәnmiş şüşә vә çini qab-qacağın, qaşıq-çәngәl dәstinin yuyulması üçün 
nәzәrdә tutulmuş qısamüddәtli proqram.

Tez yuma - Az çirklәnmiş qab-qacağın vә qaşıq-çәngәl dәstinin qurudulmadan yuyulması üçün 
nәzәrdә tutulmuş qısamüddәtli proqram.

Uşaq qabları - uşaq qidalanması üçün olan qab-qacağın (butılka vә s.) yuyulması üçün nәzәrdә 
tutulmuş proqram.

Bu indikator durulayıcı üçün bölmәni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

Bu indikator duz üçün bölmәni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

5 6
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Yuma dövrәsinin 
müvәqqәti 
dayandırılması

Qeydlәr:
* - cәdvәldә ilkin (ehtiyac olduqda) vә әsas yuma üçün bölmәlәrә әlavә olunacaq yuyucu vasitәnin miqdarı 
göstәrilib.

Yuma proqramlarının parametrlәrinin cәdvәli

• Yuma dövrәsi işә düşdükdәn sonra qab-qacağın әlavә olunmasına vә ya çıxarılmasına 
ehtiyac olduqda aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1. Yuma dövrәsini müvәqqәti dayandırmaq üçün «4» düymәsini basın.
2. Tәqribәn 5 saniyә gözlәyin, bundan sonra maşının qapısını açın.
3. Qab-qacağı әlavә edin vә ya çıxarın.
4. Qapını bağlayın.
5. «4» düymәsini basın. Yuma dövrәsi 10 saniyәdәn sonra davam edәcәk.

Yuma bitmәmiş dövrәni dayandırdıqdan sonra maşının qapısını açarkәn ehtiyatlı olmaq 
lazımdır, çünki qaynaq su vә ya buxardan yanmaq tәhlükәsi mövcuddur.

• Yuma dövrәsi bitmәmiş onu dayandırıb digәr yuma proqramını işә salmaq üçün aşağıdakı 
addımlar atılmalıdır:
1. Yuma dövrәsini müvәqqәti dayandırmaq üçün «4» düymәsini basın.
2. Proqram seçimi düymәsini «2» basıb 3 saniyәdәn çox saxlayın, bundan sonra cari yuma 
proqramı dayanacaq.
3. «2» düymәsini basmaqla istәdiyiniz yuma proqramını seçin.
4. «4» düymәsini basın. Yuma dövrәsi 10 saniyәdәn sonra işә düşәcәk.
Diqqәt edin ki, yuma dayandırıldıqda vә digәr proqram işә saldıqda dozalayıcıda yuyucu 
vasitәnin olmasını yoxlamaq vә ehtiyac olduqda onu tәkrar doldurmaq lazımdır.

Proqram Dövrәnin mәrhәlәlәri
Yuyucu vasitәnin 
miqdarı, qr. (ilkin/

әsas)*

Dövrәnin 
tam vaxtı, 

dәq.

Bir dövrә 
üçün el./

enerji sәrfi, 
kVt•s

Bir dövrә 
üçün su 
sәrfi, l

Durulayıcının 
әlavә 

olunmasına 
ehtiyac

İntensiv

• İlkin yuma (50 ºС)
• Әsas dövrә (70 ºС)
• Durulama
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 140 0,9 10 Bәli

Adi yuma

• İlkin yuma
• Әsas dövrә (60 ºС)
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 120 0,7 8 Bәli

EKO

• İlkin yuma
• Әsas dövrә (60 ºС)
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/15 195 0,61 6,5 Bәli

Şüşә

• Әsas dövrә (45 ºС)
• Durulama
• Durulama (60 ºС)
• Qurutma

18 75 0,5 7 Bәli

90 dәqiqә

• Әsas dövrә (65 ºС)
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

18 90 0,65 7 Bәli

Tez yuma

• Әsas dövrә (40 ºС)
• Durulama
• Durulama (40 ºС)

15 30 0,23 6 Xeyr

Uşaq qabları

• Әsas dövrә (65 ºС)
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

18 105 0,55 6 Bәli

DİQQӘT!

Biryusa DWC-506/7 M
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XİDMӘT VӘ QULLUQ
Maşını tәmizlәmәdәn vә ya ona xidmәt göstәrmәdәn әvvәl qidalanma mәftilini yuvadan 
çıxarmaq vә su vermә kranını bağlamaq lazımdır.

Maşının vә onun tәrkib hissәlәrinin tәmizlәnmәsi üçün iti әşyalar vә metalik fırçalar, elәcә 
dә tәrkibindә abraziv vә hәlledicilәr olan vasitәlәr istifadә etmәk!

Filtrlәrin 
tәmizlәnmәsi

DİQQӘT!

QADAĞANDIR!

• Müntәzәm olaraq, әn az hәftәdә bir dәfә maşının daxili sәthlәrini, kiplәşdiricilәrini vә 
çilәyicilәrini tәmizlәmәk tövsiyә olunur.
• Qapının kiplәşdiricilәrini hәr yuma dövrәsindәn sonra tәmizlәmәk tövsiyә olunur ki, qida 
qalıqları vә ya digәr çirklәnmәlәr qapının maşının korpusuna birlәşmәsinin germetikliyini 
pozmasın.
• Maşının idarәetmә panelinin yalnız nәm yumşaq parça ilә silinmәsinә yol verilir.

Maşının istismarı prosesindә diqqәt etmәk lazımdır ki, maşının filtrlәmә sistemi qida qalıqları vә 
digәr çirklәnmәlәr ilә dolmasın. Әks halda maşının sıradan çıxsması vә/vә ya suyun daşması 
mümkündür.
Maşının filtrlәrini tәmizlәmәk üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1. Dәrin tәmizlәmә filtrini saat әqrәbi istiqamәtinin әksinә çevirin, bundan sonra filtrlәri birlikdә 
maşının korpusundan çıxarın.
2. Nazik tәmizlәnә filtrini ehtiyatla çәkәrәk әsas filtrdәn çıxarın. Dәrin tәmizlәmә filtrinin yan 
fiksatorlarına basaraq dәrin tәmizlәmә filtrini әsas filtrdәn çıxarın.
3. Filtrlәri su altında yuyun. Bu zaman yumşaq fırçadan istifadә edin.
4. Filtrlәri әks ardıcıllıqda yığın. Filtrlәri yerinә yerlәşdirdikdәn sonra dәrin tәmizlәmә filtrini 
korpusundakı işarә ilә korpusundakı göstәrici birlәşәnәdәk saat әqrәbi istiqamәtindә çevirmәk 
lazımdır.

1 2

3 4

Dәrin tәmizlәmә 
filtri

Әsas filtr

Nazik tәmizlәmә 
filtri
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Alt çilәyicini maşının korpusundan çıxarmaq 
üçün onu yuxarı çәkmәk lazımdır. 
• Çilәyicini yumşaq fırçadan istifadә etmәklә 
sabun mәhlulu ilә yumaqla tәmizlәmәk 
lazımdır.
• Tәmizlәdikdәn sonra çilәyicini suyun 
altında yaxşıca yumaq lazımdır.

Alt çilәyicinin 
tәmizlәnmәsi

NӘQLETMӘ VӘ SAXLAMA

UTİLİZASİYA

• Qabyuyan maşını şaquli vәziyyәtdә möhkәm bәrkidәrәk bütün qapalı nәqliyyat növlәri ilә nәql 
etmәyә yol verilir.
• Nәqletmә ilә bağlı işlәrdәn öncә paltaryuyan maşını elektrik şәbәkәdәn ayırmaq lazımdır.
• Nәqletmә vә yerdәyişmә zamanı maşının qapısı kip bağlanmalıdır.

Qabyuyan maşın yalnız şaquli vәziyyәtdә nәql edilmәlidir!

• Müәyyәn edilmiş istismar müddәti bitdikdәn sonra istehsalçı qabyuyan maşının tәhlükәsiz 
istismarına görә mәsuliyyәt daşımır.
• Qabyuyan maşın yerli idarәetmә orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilmiş elektrik vә 
elektron avadanlığın utilizasiyası qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya edilmәlidir.  Maşının 
utilizasiyasından öncә elektrik qidalanma şnurunu kәsәrәk onu yararsız hala gәtirmәk lazımdır.
• Qablaşdırma materialları yerli qaydalara uyğun olaraq emal edilmәli vә tәkrar istifadә 
edilmәlidir.

• Qablaşdırılmış qabyuyan maşını tәbii havalandırması olan vә nisbi nәmliyi 80%-dәn çox 
olmayan qapalı yerlәrdә saxlanmalıdır.
• Maşın uzun müddәt istifadә edilmәdikdә vә ya qızdırılmayan yerdә saxlanıldıqda maşından 
suyu tam çıxarmaq lazımdır.

DİQQӘT!
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MÜMKÜN NASAZLIQLAR VӘ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI ÜSULLARI
Aşağıda sadalanan hallardan İSTӘNİLӘNİ baş verәrsә, dәrhal qabyuyan maşını söndürün: 
• Qidalanma mәftili zәdәlәnib vә ya hәddindәn artıq qızır;
• Yanıq iyi hiss olunur;
• Tüstülәnmә әlamәtlәri müşahidә olunur;
• Mühafizә qurğuları tez-tez işә düşür.
BU CÜR NASAZLIQLARI ÖZBAŞINA ARADAN QALDIRMAĞA ÇALIŞMAYIN. DӘRHAL 
QEYDİYYATDAN KEÇMİŞ SERVİS MӘRKӘZİNӘ MÜRACİӘT EDİN!

Nasazlıq, onun zahiri tәzahürü Ehtimal olunan sәbәb Nasazlığın müәyyәn edilmәsi vә aradan 
qaldırılması üsulu

Qabyuyan maşın işә düşmür

Qoruyucu yanıb vә ya avtomatik 
elektrik açarı işә düşüb

Qoruyucu yanıb vә ya avtomatik elektrik 
açarı işә düşüb.

Elektrik şәbәkә işә salınmayıb
Әmin olun ki, qabyuyan maşın işә salınıb, 
qapısı kip bağlıdır. Әmin olun ki, qidalanma 
naqili tıxaclığa düzgün qoşulub..

Suyun tәzyiqi kifayәt deyil
Su borusuna qoşulmanın düzgünlüyünü, 
su boru kranının açıq olub-olmamasını 
yoxlayın.

Qabyuyan maşının qapısı pis 
bağlanıb

Әmin olun ki, qabyuyan maşının qapısını 
kip bağlamısınız.

Qabyuyan maşın suyu axıtmır

Suaxıtma şlanqı әyilib vә ya sıxılıb. Suaxıtma şlanqda әyilmәlәrin vә 
sıxılmaların olub-olmadığını yoxlayın.

Filtr tıxanıb Filtrlәrin vәziyyәtini yoxlayın. Ehtiyac 
olduqda filtrlәri tәmizlәyin.

Kanalizasiya borusunun tıxanıqlığı

Qabyuyan maşının suaxıtma şlanqının 
qoşulduğu kanalizasiya borusunda 
tıxanıqlığın olub-olmadığını yoxlayın. 
Ehtiyac olduqda tıxanıqlığın aradan 
qaldırılması üçün ixtisaslaşmış santexnika 
ustasına müraciәt edin.

Qabyuyan maşının altlığında 
köpüyün olması

Uyğun olmayan yuyucu vasitәdәn 
istifadә

Maşını içәridәn yuyun. Maşının dibinә 4 
l yaxın su tökün, bundan sonra qapısını 
bağlayıb qısa yuma dövrәsini işә salın. 
Dövrә bitdikdәn sonra qapını açdıqda 
köpüyün olmamasından әmin olun. Ehtiyac 
olduqda tәkrarlayın.

Durulayıcının daşması Dağılmış durulayıcını maşının 
hissәlәrindәn dәrhal silmәk lazımdır.

Maşının daxili hissәlәrinin 
rәnglәnmәsi

Ola bilsin ki, istifadә edilmiş yuyucu 
vasitәnin tәrkibindә boya maddәsi 
var

İstifadә etmәdәn qabaq yuyucu vasitәnin 
tәrkibindә boya maddәsinin olmadığından 
әmin olun.

Maşının daxili hissәlәrindә ağ әrp Cod suya görә çöküntü

Duzun sәrfini artırın. Әrpi tәmizlәmәk 
üçün xüsusi olaraq qabyuyan maşınlar 
üçün nәzәrdә tutulan yuyucu vasitә ilә 
süngәrdәn istifadә edin.

DİQQӘT!

Qabyuyan maşınınızın istismarı zamanı hәr hansı nasazlıqlar baş verdikdә, qeydiyyatdan keçmiş servis 
mәrkәzinә müraciәt etmәdәn qabaq aşağıdakı cәdvәldә verilmiş nasazlıqların aradan qaldırılması üsulları ilә 
tanış olmaq lazımdır.  Göstәrilәn hәrәkәtlәr icra edildikdәn sonra nasazlıqlar aradan qalxmadıqda, qeydiyyatdan 
keçmiş servis mәrkәzinә müraciәt etmәlisiniz.
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Nasazlıq, onun zahiri tәzahürü Ehtimal olunan sәbәb Nasazlığın müәyyәn edilmәsi vә aradan 
qaldırılması üsulu

Qab-qacaq vә ya qaşıq-çәngәl 
dәstinin üzәrindә pas lәkәlәri

Zәdәlәnmiş әşyalar pasın әmәlә 
gәlmәsinә qarşı davamlı deyil

Suyun tәsirindәn korroziyaya qarşı davamlı 
olmayan әşyaları yumayın

Yuma proqramı, konteynerә duzun 
әlavә edilmәsindәn sonra dәrhal 
işә düşmәyib

Yuma proqramını, su yumşaldıcısı 
konteynerinә duz әlavә etdikdәn dәrhal 
sonra işә salın. 

Duz üçün konteynerin qapağı kip 
bağlanmayıb

Әmin olun ki, duz üçün konteynerin qapağı 
kip bağlanıb.

Yuma prosesindә maşında taqqıltı

Çilәyәci sәbәtdәn kәnara çıxan 
әşyalara ilişir

Yuma proqramını müvәqqәti dayandırın vә 
әşyaların sәbәtdәki yerini dәyişәrәk onların 
sәbәtin dibindәn çıxmalarına yol vermәyin.

Qab-qacaq sәbәtdә kip 
yerәşdirilmәyib

Yuma proqramını müvәqqәti dayandırın 
vә qab-qacağın yerini hazırkı rәhbәr 
kitabçada verilmiş sxemlәrә uyğun dәyişin.

Su borusunda taqqıltı Maşının düzgün quraşdırılmaması 
vә ya boru kәmәrindә problemlәr

Bu hal maşının işinә tәsir etmir. 
İxtisaslaşmış su kәmәri işçisinә müraciәt 
edin.

Qab-qacaq kifayәt qәdәr tәmiz 
deyil

Qab-qacaq sәbәtdә düzgün 
yerlәşdirilmәyib

Yuma proqramını müvәqqәti dayandırın 
vә qab-qacağın yerini hazırkı rәhbәr 
kitabçada verilmiş sxemlәrә uyğun dәyişin.

Kifayәt qәdәr intensiv vә ya sürәkli 
yuma proqramı seçilmәyib

Daha intensiv vә sürәkli yuma proqramı 
seçin.

Yuyucu vasitә kifayәt etmir
Daha böyük miqdarda yuyucu vasitә vә 
yaxud başqa yuyucu vasitәdәn istifadә 
edin.

Qab-qacaq çilәyicinin fırlanmasına 
mane olur.

Yuma proqramını müvәqqәti dayandırın vә 
әşyaların sәbәtdәki yerini dәyişәrәk onların 
sәbәtin dibindәn çıxmalarına yol vermәyin.

Filtrlәr düzgün quraşdırılmayıb, bu 
da çilәyicinin uclarının tutulmasına 
sәbәb ola bilәr 

Filtrlәri vә çilәyicilәri tәmizlәyin vә düzgün 
quraşdırın.

Şüşә qab-qacağın tutqunlaşması
Çox yumşaq su, hәddindәn artıq 
böyük miqdarda yuyucu vasitә 
tökülüb

Әgәr su çox yumuşaqdırsa, daha az 
miqdarda yuyucu vasitә istifadә edin vә 
şüşә qab-qacaq üçün daha qısa yuma 
proqramı seçin.

Qab-qacaqda vә qәdәhlәrdә ağ 
lәkәlәr vә su izlәri

Cod su qab-qacaqda әrpin әmәlә 
gәlmәsinә sәbәb ola bilәr

Yuyucu vasitәnin miqdarını artırın. Duzun 
sәrfini artırın.

Yumadan sonra dozalayıcıda 
yuyucu vasitә qalır.

Düzgün yerlәşdirilmәmiş qab-
qacaq dozalayıcının qapağının 
açılmasına mane olur.

Qab-qacağı hazırkı rәhbәr kitabçada 
verilmiş sxemlәrә uyğun olaraq yerlәşdirin.

Yumadan sonra qab-qacaqda su 
damcıları qalır

Qab-qacağın düzgün 
yerlәşdirilmәmәsi

Qab-qacağı hazırkı rәhbәr kitabçada 
verilmiş sxemlәrә uyğun olaraq yerlәşdirin.

Qab-qacaq maşından çox tez 
çıxarılıb.

Yuma dövrәsi bitdikdәn sonra maşının 
qapısını 10-15 dәqiqә açıq vәziyyәtdә 
saxlayıb daha sonra soyumuş vә qurumuş 
qab-qacağı çıxarmaq olar.

Yuma proqramının düzgün 
seçilmәmәsi. Daha sürәkli yuma proqramı seçin.

Qab-qacaq vә ya qaşıq-çәngәl 
dәstinin keyfiyyәtsiz örtüyü.

Qab-qacaq vә ya qaşıq-çәngәl dәsti 
qabyuyan maşında yuma üçün uyğun 
deyil.
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Yuma proqramlarının 
indikatorlarının vәziyyәti Ehtimal olunan sәbәb Nasazlığın müәyyәn edilmәsi vә 

aradan qaldırılması üsulu

«Tez yuma» proqramının 
indikatoru tez-tez yanıb-sönür Suyun dolma vaxtını aşma

Su vermә kranı bağlanıb. 
Suvermә şlanqı sıxılıb. Suyun 

tәzyiqi kifayәt deyil.
«Tez yuma» vә «Şüşә» 

proqramlarının indikatoru tez-tez 
yanıb-sönür

Suyun kifayәt qәdәr qızmaması Maşının qızdırıcısının nasazlığı.

«EKO» proqramının indikatoru 
tez-tez yanıb-sönür Suyun hәddәn artıq dolması Maşının hәr hansı yerindә sızma

Displeydә indikasiya Ehtimal olunan sәbәb Nasazlığın müәyyәn edilmәsi vә 
aradan qaldırılması üsulu

Е1 Suyun dolma vaxtını aşma
Su vermә kranı bağlanıb. 

Suvermә şlanqı sıxılıb. Suyun 
tәzyiqi kifayәt deyil.

Е3 Suyun kifayәt qәdәr qızmaması Maşının qızdırıcısının nasazlığı.
Е4 Suyun hәddәn artıq dolması Maşının hәr hansı yerindә sızma

Ed
İdarәetmә platası ilә idarәetmә 

panelinin platası arasında 
birlәşmәnin itirilmәsi

Naqillәrdә vә ya idarәetmә 
platasında nasazlıq

Biryusa DWC-506/5 W
Bәzi nasazlıqlar aşağıdakı cәdvәlә müvafiq olaraq indikatorlar vasitәsilә qabyuyan maşının idarәetmә panelindә 
әks olunur.

Biryusa DWC-506/7 М
Bәzi nasazlıqlar aşağıdakı cәdvәlә müvafiq olaraq indikatorlar vasitәsilә qabyuyan maşının displeyindә әks 
olunur.

Xәta kodları
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Zəmanət kartı
Hörmәtli Alıcı!
«Biryusa» ticarәt markasının mәhsullarını seçdiyiniz üçün tәşәkkür edirik!

Zәmanәt şәrtlәri:
 İstehsalçı-zavodun zәmanәt öhdәliklәri Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi әsasında hazırlanmışdır.
 Cihazlar üçün iki il zәmanәt müddәti müәyyәn edilir.
 Zәmanәt müddәti әrzindә cihazda nasazlıq aşkar edildiyi tәqdirdә, istehsalçı (satıcı) «İstehlakçı hüquqlarının 
müdafiәsi haqqında» Rusiya Federasiyasının Qanunu ilә nәzәrdә tutulmuş istehlakçının tәlәblәrini ödәmәyi 
öhdәsinә götürür.
 Anlaşılmazlıqlara yol vermәmәk üçün sizdәn xahiş edirik ki, mәhsulların istismarı vә saxlanması qaydalarını vә 
şәrtlәrini, zәmanәt şәrtlәrini diqqәtlә öyrәnin, hәmçinin zәmanәt talonunun düzgün doldurulmasını yoxlayın.
 Zәmanәt kartı o halda etibarlı sayılır ki, mәhsulun modeli, seriya nömrәsi, istehsal vә satış tarixi, satıcı 
şirkәtin aydın möhürlәri vә alıcının imzası düzgün vә aydın göstәrilsin. Mәhsulun seriya nömrәsi vә 
modeli zәmanәt talonunda göstәrilәnlәrә uyğun olmalıdır.
 Zәmanәt xidmәtinin müddәti cihazın satıldığı tarixdәn hesablanır. Satış tarixini müәyyәn etmәk mümkün 
olmadıqda, Rusiya Federasiyasının «İstehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında» Qanununa uyğun olaraq, 
zәmanәt müddәti mәhsulun istehsal edildiyi tarixdәn hesablanır. Zәmanәt tәmiri zamanı mәhsulun alınma 
tarixinin tәsdiqi vә ya Rusiya Federasiyasının «İstehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında» Qanununda 
nәzәrdә tutulmuş digәr tәlәblәrin irәli sürülmәsi üçün sizdәn xahiş edirik ki, müşayiәtedici sәnәdlәri (çek, qәbz, 
düzgün vә aydın şәkildә doldurulmuş zәmanәt talonu, satınalma tarixini vә yerini tәsdiq edәn digәr sәnәdlәr) 
özünüzdә saxlayasınız. Mәhsulun keyfiyyәti ilә bağlı hәr hansı narazılıqlara yalnız mәhsulun keyfiyyәtinin ilkin 
yoxlanılmasından sonra «Biryusa» sәlahiyyәtli xidmәt mәrkәzinin nümayәndәsi tәrәfindәn baxılır.
 DİQQӘT! Cihazı alarkәn satıcı ilә birlikdә onun işlәmә qabiliyyәtini, tәlimat kitabçasında göstәrilәn 
komplektliyini vә mexaniki zәdәlәrin olmamasını yoxlayın. İstehsalçı-zavod istehlakçıya verildikdәn tәhvil 
verildikdәn sonra baş verәn cihazın mexaniki zәdәlәnmәsinә vә onun natamamlığına görә mәsuliyyәt 
daşımır.
 Cihazın tәmiri istismar olunduğu yerdә vә ya zәmanәt emalatxanasında hәyata keçirilir. Cihazın tәmiri, 
dәyişdirilmәsi vә istehlakçıya qaytarılması üçün zәmanәt emalatxanasına çatdırılması satıcının (istehsalçının) vә 
ya onunla bağlanmış müqavilә әsasında satıcının (istehsalçının) funksiyalarını yerinә yetirәn tәşkilatın qüvvәsi vә 
vәsaiti hesabına hәyata keçirilir.
 №1, №2, №3 vә №4 zәmanәtli tәmir talonları zәmanәt müddәti әrzindә detalları vә hissәlәri dәyişdirmәklә 
tәmir başa çatdıqdan sonra, o cümlәdәn zәmanәt müddәti әrzindә detalları vә hissәlәri dәyişdirmәdәn cihazın 
sazlanması vә texniki xidmәt göstәrilmәsi üzrә işlәrin aparılması zamanı mexanik tәrәfindәn geri götürülür.
 Talonlar zәmanәt emalatxanasının mexaniki tәrәfindәn götürüldükdә talon kötüyündә mәlumatların 
qeyd edilmәsini tәlәb edin.
 ZӘMANӘTLİ XİDMӘT AŞAĞIDAKI HALLARDA TӘTBİQ EDİLMİR:
 istehlakçının istismar üzrә tәlimat kitabçasında nәzәrdә tutulan nәqletmә, saxlama, quraşdırma, qulluq 
qaydalarına, tәhlükәsizlik vә istismar tәlәblәrinә riayәt etmәmәsi zamanı;
 tәmiri istehsalçı müәssisә tәrәfindәn zәmanәt xidmәtini icra etmәk sәlahiyyәti verilmәyәn şәxslәrin aparması 
zamanı;
 ekstremal şәrait vә ya fors-major (yanğın, tәbii fәlakәt vә s.) hallar nәticәsindә yaranan nasazlıqlar zamanı;
 ev hәşәratlarının vә gәmiricilәrin hәrәkәtlәri, digәr kәnar amillәrin tәsiri,habelә istismar üzrә tәlimatda göstәrilәn 
texniki tәlәblәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozulması, o cümlәdәn elektrik şәbәkәsinin DÖST 13109-97 ilә müәyyәn 
edilmiş parametrlәrinin qeyri-sabitliyi ilә әlaqәdar zәdәlәndikdә vә ya normal fәaliyyәti pozulduqda.
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Zәmanәt tәmiri üçün 2 №-li TALON

model               
 
seriya №-si              
  
İstehsal tarixi                        

satış tarixi   M.Y.
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Zәmanәt tәmiri üçün 1 №-li TALON

model               
 
seriya №-si              
  
İstehsal tarixi                        

satış tarixi   M.Y.

Zәmanәt tәmiri üçün 3 №-li TALON

model               
 
seriya №-si              
  
İstehsal tarixi                        

satış tarixi   M.Y.

Zәmanәt tәmiri üçün 4 №-li TALON

model               
 
seriya №-si              
  
İstehsal tarixi                        

satış tarixi   M.Y.
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Tәmirin tәsviri                 

                 

                     

                 

                

Ustanın imzası                 

Müştәrinin imzası            

Tәmirin tәsviri                 

                 

                     

                 

                

Ustanın imzası                 

Müştәrinin imzası            

Tәmirin tәsviri                 

                 

                     

                 

                

Ustanın imzası                 

Müştәrinin imzası            

Tәmirin tәsviri                 

                 

                     

                 

                

Ustanın imzası                 

Müştәrinin imzası            
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